NORGIPS

PROHLASEN{ O VLASTNOSTECH
€. GKB 12,5/N/2023

Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:
A12,5-EN520

Zamyslené/zamyélenad poutiti:
Sadrokartonové desky uréené k pouZiti pfi stavebnich pracich se zdmérem jejich druhotného opracovani

Vyrobce:

Norgips Sp. z 0.0.

ul. Ractawicka 93

02-634 Warszawa, Polska

Systém/systémy POSV:
Systém 4

Harmonizovana norma:
EN 520:2004+A1:2009

Typové testovani a systém kontroly vyrobku provadény vyrobcem

Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti

Harmonizované technické

Zakladni charakteristiky Vlastnosti .

specifikace
Pevnost spoje ve smyku NPD EN 520:2004+A1:2009
Reakce na oheri A2-s1, dO (B1) EN 520:2004+A1:2009
Propustnost vodni pary 10 EN 520:2004+A1:2009

{soucinitel propustnosti vodni pary)
Pevnost v chybu

Podéiny smér |2 550 N (-10 %)

PFiEny smér | > 210 N (~10 %) EN 520:2004+A1:2009

Odolnost proti narazu NPD EN 520:2004+A1:2009
Akustické vlastnosti NPD EN 520:2004+A1:2009
Zvukova pohltivost NPD EN 520:2004+A1:2009

Tepelny odpor

o e . . . 0,25 W, -K 20:2004+A1:2009
(vyjadfen soucinitelem tepelné vodivosti) /mek) EN 5 AR

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vyse.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:

4/ ///,%(

Marek Gtadysz
Varsava, 3.04.2023
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