
leden 2023

 Materiál šedá litina

 Norma ČSN EN 877:2001

  RSS 125/1

 Povrchová úprava bitumenový nátěr

 Objednací kód RSS 100/1

  RSS 125/2 

 Hmotnost viz. tabulka níže

  RSS 100/2

  RSS 150/1

  RSS 150/2

 Použití Použití jako svod dešťové vody a napojení

 Odtok ø112 mm, ø137 mm, ø162 mm

  systému a lapačem nečistot u staveb            

 Vtok ø114 mm, ø140 mm, ø164 mm

  mezi koncovou částí okapového 

HRDLOVÉ ROURY DN 100, DN 125, DN 150 hrdlové roury upa

ROZMĚRY

VLČEK SOLUTION s.r.o.  | IČ:29113962 | obchod@vlcek.cz | www.vlcek.cz

hrdlová roura upa
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Kód výrobku DN [mm] Hmotnostd [mm] D [mm] m [mm] L [mm]

RSS 100/1 DN 100 112 114 56 1000 11,0 kg

RSS 100/2 DN 100 112 114 56 2000 20,0 kg

RSS 125/2 DN 125 137 140 71 2000 27,5 kg 

RSS 150/2 DN 150 162 164 71 2000 31,5 kg

RSS 125/1 DN 125 137 140 71 1000 15,5 kg

RSS 150/1 DN 150 162 164 71 1000 17,0 kg


