Bezpecnostni list
ve smyslu Nafizeni ES ¢.: 2015/830

Lepidlo na plovouci podlahy D3

| Datum revize: 22.1.2019 | Cislo revize: 3 | Nahrazuje verzi &.: 2.0

ODDIL 1:  IDENTIFIKACE LATKY/SMESIA SPOLEANOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator vyrobku:

Nazev latky: Homopolymer vinylacetatu

CAS: --

Registracni €islo: --

Obchodni nazev: Lepidlo na plovouci podlahy D3

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
Pfislusna uréena pouZiti:

» jednoslozkové lepidlo na dfevo s rychlou tvorbou spoje,

* lepeni montaznich spoji a ploSnych spoju, na lepeni dyh, ramu, podélné spajeni, vyroba oken,
dvefi, nabytku, parket a na truhlafské prace. Lepi tvrdé i mékké dfevo, dfevotfisku a
aglomerované materialy na baze buniciny.

» ur€eno pro lepeni predmétt, které budou umistnény v exteriéru chranénych pred
povétrnostnimi vplyvy, resp. | interiérech s astym kratkodobym vplyvem vody nebo
kondenzatu vzdusné vihkosti nebo dlhoudobym vplyvem vysoké vihkosti vzduchu.

* je vhodné téz na lepeni détskych dfevénych hracek a predmétu pfichazejicich do styku
s potravinami.

Nedoporuéena pouZziti:
Nedoporucuje se pouzit jinak, nez jako je uvedené.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu:

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Uvalno 353, 793 91 Uvalno

ICO: 26872072

Tel: +420554648200

E-mail: info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace:
Tel.: 224919293, 224915402 K dispozici nepretrzZité.
Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

ODDIL 2:  IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési:

Smés neni klasifikovana jako nebezpena ve smyslu Nafizeni (ES) ¢.: 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési.

2.2. Prvky oznaceni:

Zadné.

2.3. Dalsi nebezpecnost:

EUH208 Obsahuje smés 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n (3:1). Mlze
vyvolat alergickou reakci.

ODDIL 3:  SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky:
CAS | EC | Registracni &islo | Klasifikace | Obsah (%)
poly(vinyl-acetét)
9003-20-7 | - [ - | - [ 2450
3.2. Smési:

biocidni slozka

Acute Tox. 4 H302+H332
Skin Corr. 1B H314
Resp. Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

Poznamky: *PIné znéni vSech H-vét je uvedeno v bodé 16.
ODDIL 4:  POKYNY PRO PRVNI POMOC
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4.1. Popis prvni pomoci:

Po nadychani: Vyvést postizenou osobu na &erstvy vzduch, pfi pfetrvavajicich potizich jako je
kaSel, dusnost, je nutno vyhledat Iékaifskou pomoc.

Po kontaktu s kazi: Umyt teplou vodou a mydlem.

Po kontaktu s o¢ima: OCi vyplachnout velkym mnozZstvim Cisté vody.

Po poZiti: Vypit malé mnozstvi Cisté vody pokojové teploty (do 0,21 u dospélé osoby).
Nevyvolavejte zvraceni.

Po opakovaném kontaktu ma drazdivé uc€inky na pokozku., pficemz k vyhojeni dochazi bez
nasledkd.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni:

Informace nejsou dostupni.

ODDIL 5:  OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva:

Vhodna hasiva:

Produkt neni hoflavy. Hasici prostfedky volte s ohledem na okoli pozaru.

Nevhodna hasiva:

Zadné znamé.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Zadné znamé.

5.3. Pokyny pro hasice:

Zadné specialni prostfedky nejsou vyzadovany.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:

Pouzivejte ochranné rukavice a ochranny odév.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:

Ohrani¢it unikli produkt pomoci zeminy nebo pisku. V pfipadé moznosti kontaminace podzemnich
nebo povrchovych vod, kontaktujte kompetentni urady.

6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro c¢isténi:

Kdyz je produkt v kapalné formé, zastavte jeho Sifeni odCerpanim. Pokud je to mozné, produkt
muzete znovu pouzit nebo jej zlikvidovat jako odpad. Po odstranéni vyrobku, oplachnéte plochu a
pouzité naradi vodou.

6.4. Odkaz na jiné oddily:

Pro vice informaci o ochrannych prostfedcich, viz bod 8.

Pro vic informaci o zneSkodrovani latky, viz bod 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni:

Pfi pouzivani je tfeba predchazet zasahnuti o¢i a kize. Uchovavejte mimo dosah déti. Pfi
manipulaci pouzivejte vhodné ochranné prostifedky (rukavice).

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
Produkt skladujte v pavodnich uzavienych a neporusenych obalech pfi teploté od 5°C do 40°C,
nevystavujte pfimému slune¢nimu zareni.

Produkt dodavany v cisternach se skladuje v specialné k tomu uréenych zasobnicich, chranénych
proti korozi vplyvem mirné kyselého prostfedi (pH od 3 do 6). V zasobnicich musi byt zabranéno
volnému pfistupu vzduchu z okoli (napf. vodny ventil) nebo musi byt vybaveno michadlem. Je
nutné zabranit smichani s jinymi materidly a s mikrobiologicky zavadnym materidlem. Po
vyprazdnéni zasobniku je tfeba zabezpedit jeho vyclisténi a dezinfekci biocidnim pfipravkem.

7.3. Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti:

Viz bod 1.2.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry:

PFipustné expoziéni limity (PEL) a nejvy$si pfipustné koncentrace (NPK-P) dle Casti A k nafizeni
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vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi a v znéni pozdéjSich predpisu:
Pro tento produkt neboli stanovené Zadné expozicni limity.

PEL NPK-P faktor
latka Cislo CAS 3 poznamky piepoctu
vinylacetat 108-05-4 18 | 36 - 0,284

8.2. Omezovani expozice:
Zajistéte lokalni vétrani/odsavani.
a) Ochrana oci a obliceje:
Pouzivejte vhodné ochranné bryle.
b) Ochrana kuze:
I. Ochrana rukou:  Vhodné ochranné rukavice. Vhodny material rukavic konzultujte
s dodavatelem rukavic.
Il. Jina ochrana: Ochranny pracovni odév a pracovna obuv.
¢) Ochrana dychacich cest:
UCini respirator.
d) Tepelné nebezpecdi:
Informace nejsou dostupné.
8.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarite nekontrolovanému uniku do Zivotniho prostfedi.
ODDIL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. In Fyzikalni a chemické vlastnosti:

vzhled: viskdzni kapalina

barva: bila

zapach: mirné ostry

prahova hodnota zapachu: Zadna

pH: 3,0-6,0

bod tani/bod tuhnuti: 0°C

pocateéni bod varu a rozmezi bodu >100°C (133,32 Pa)

varu:

bod vzplanuti: Informace nejsou dostupné
rychlost odpafovani: Informace nejsou dostupné
hoflavost (pevné latky, plyny): neni hoflava

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti Zadné
nebo vybusnosti:

tlak pary: Informace nejsou dostupné
hustota pary: Informace nejsou dostupné
hustota: 1100 kg/m®

rozpustnost: ve vodé: nerozpustna

rozpousti se v etanolu, acetonu a metylacetatu
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Log P =7,9+ 1,22 (25°C, pH 6,9)

teplota samovzniceni: Informace nejsou dostupné

teplota rozkladu: 150°C

viskozita: Rheotest: 3000 — 8000 mPa.s
Brookfield: 5000 — 20000 mPa.s

vybudné vlastnosti: neni vybudna

oxidacni vlastnosti: Informace nejsou dostupné

9.2. Dalsi informace:

Nejsou dostupné dalsi informace.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:

Stabilni za doporu€enych podminek skladovani a manipulace.
10.2. Chemicka stabilita:
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Stabilni za doporu€enych podminek skladovani a manipulace.

10.3. Moznost nebezpecénych reakci:

Stabilni za doporu€enych podminek skladovani a manipulace.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Teplotni degradace nastava vystavenim teploté nad 150°C.

10.5. Neslucitelné materialy:

Z&adné zname.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu:

Zadné znamé.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich:

a) akutni toxicita:

Nejsou k dispozici Zadné informace o toxicité produktu.

b) Ziravost/drazdivost pro kuzi:

Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéné.

c) vazné poskozeni oCi/podrazdéni ocCi:

Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéné.

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klize:

Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéné.

e) mutagenita v zarodec¢nych burkach:

Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéné.

f) karcinogenita:

Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéné.

g) toxicita pro reprodukci:

Na zakladé dostupnych udaju kritéria pro klasifikaci nejsou spinéné.

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Informace nejsou dostupné.

i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Informace nejsou dostupné.

J) nebezpecnost pri vdechnuti:

Informace nejsou dostupné.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita:

Nejsou k dispozici Zadné informace o nebezpedi pro Zivotné prostiedi.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost:

Biodegradovatelnost disperze v pudé je srovnatelna s degradaci buni€iny. Rychlost rozpadu ve
vodé je nizka. Mechanizmem odstranéni €astic disperze v biologickych €istirnach neni biologicky
rozklad, ale koagulace, sedimentace a biosorpce na biomasu pfitomnou v Cistirné.
12.3. Bioakumulacni potencial:

Neakumuluje se.

12.4. Mobilita v pudé:

Nepohybliva

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Produkt nesplfuje kritéria PBT a vPvB latky.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky:

V nefedéném stavu muze latka ohrozit proces aktivace v €istirné odpadovych vod.
ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady:

Likvidace produktu — Produkt neni klasifikovan jako nebezpecéna latka, mize byt zlikvidovan ve
spalovné odpadu. Zbytky produktu po zfedéni vodou, muzou byt zlikvidovany v Cistirné
odpadovych vod. Likvidace musi vZdy probihat v souladu s podminky platné legislativy.
Likvidace obali — Obaly po dukladném vyprazdnéni vyplachnout a odevzdat do separovaného
sbéru. Obaly vétSiho objemu termicky zneskodnit ve spalovné odpadu.
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Kod odpadu:

08 04 10 Odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod polozkou 08 04 09

15 01 02 Plastové obaly.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Produkt nepodléha podminkam pro pfepravu nebezpeénych véci ve smyslu Dohody ADR/RID/
IMDG.

14.1 UN éislo: nepfedepsano

14.2. Oficialni (OSN) nepfedepsano

pojmenovani pro prepravu:

14.3. Trida/tridy nepfedepsano

nebezpecnosti pro

prepravu:

14.4. Obalova skupina: nepfedepsano

14.5. Nebezpecnost pro Produkt neni klasifikovan, jako latka ohrozujici zivotni prostfedi dle
Zivotni prostredi: predpisu ADR/RID/IMDG.

14.6. Zviastni bezpecnostni Prepravuje se v pudnich obalech, chranénych pfed poskozenim.
opatreni pro uzivatele: Pfi pfepraveé plati pfedpisy vefejného pfepravce.

14.7. Hromadna preprava nepfedepsano

podle prilohy Il umluvy

MARPOL a predpisu IBC:

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 2006 o registraci, hodnoceni,
autorizaci a omezovani chemickych latek (REACH), v znéni pozdéjSich predpisu;

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek
a smési, o zméné, doplnéni a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné a doplnéni
nafizeni (ES) &. 1907/2006, v znéni pozdé&jsich piedpist; NANIZENI KOMISE (EU) 2015/830,
kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi a v znéni pozdéjSich
predpisu.

Rozhodnuti Komise (EU) 2000/532, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se stanovi
seznam odpadu podle ¢l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnuti Rady
94/904/ES, kterym se stanovi seznam nebezpecnych odpadi ve smyslu ¢l. 1 odst. 4 smérnice
Rady 91/689/EHS o nebezpeénych odpadech.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti:

Hodnoceni chemické bezpelnosti se na tento produkt neuplatriuje ve smyslu ¢lanku 2, odseku 9
nafizeni €.: 1907/2006 (REACH).

ODDIL 16: DALSIINFORMACE

16.1. Pouzité informacni zdroje:

Technicka dokumentace spole¢nosti Duslo, a.s.

16.2. Odporuceni pro odbornou pfipravu:

Instrukce pro praci s produktem musi byt zahrnuty do vzdélavaciho systému o bezpec&nosti prace
(uvodni Skoleni, Skoleni na pracovisti, opakované Skoleni), dle konkrétnich podminek na pracovisti.
16.3. Seznam relevantnich H vét:

H302+H332 Zdravi Skodlivy pfi poZiti a pfi vdechovani.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

16.4. Zmény vykonany pri revizi:

Zména klasifikace biocidni slozky dle aktualizaci bezpecnostniho listu dodavatele.
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16.5. Dalsi informace:
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