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1. Uvod

Toto stavebni technické osvédéeni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou osobou AQ
224 na zakladé Zadosti Zadatele o posouzeni shody stavebniho vyrobku podie nafizeni vlady
€. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vliady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.
(dale ,NV 163%), vzhledem k neexistenci uréenych norem nebo technickych predpisl
konkretizujicich z hlediska vymezeného pouziti vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, které
se na tento vyrobek vztahuji. Timto dokumentem Autorizovana osoba AO 224 vymezuje
technické vlastnosti vyrobku, jejich Grovné a postupy jejich zjiStovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkum na stavby uvedenym v pfiloze €. 1 NV 163 a vymezenému pouziti vyrobku ve
stavbé. Je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvéd&eni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro testovani
a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobkd byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ €. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021. Identifikaéni data AO 224 nasleduiji:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Trida Tomase Bati 299, Louky

763 02 Zlin

Ceska republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

Telefon: +420 572 779 922, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce

3.1. Identifikace zadatele

Zadost o soudinnost pfi posouzeni shody podala spolegnost, zabyvajici se mj. vyrobou
stavebnich vyrobk(. Identifikacni data zadatele nasledu;i:

FEBE SCRAP s.r.0.

Z4kovské 842/27

709 00 Ostrava - Hulvaky

IC: 01791427

DIC: CZ01791427

telefon: +420 607 058 549, e-mail: orsaq@exfebe.cz, Ing. Jakub Orsag

3.2. Identifikace vyrobce

Vyrobcem posuzovaného vyrobku je spoleénost RecyKab s.r.o., LibuSské 313/104, 142 00
Praha 4. Vyroba probiha v misté vyrobniho zavodu:

Cernoleskls 1930
256 01 BenesSov

4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbé

4.1. |dentifikace a popis vyrobku
Zatravitovaci dlaZzba RecyBlock® a RecyBlock+® je vyrabéna metodou technického lisovani

z recyklovaného plastu pod nazvem 3P Plast (materialy PVC, PP a PE) v barvé ¢erna nebo
Sedo-Cerna. Jeji originalné tvofena spodni strana umozni udrzeni vody a tim podporuje nejen
rist travy (zadrzeni dostatecného mnozstvi vlahy), ale i moznost pouziti jako malého
kvétinace.

Bez pisemného souhlasu piedstavitele AO 224 nesmi byt foto stavebni technické osvéddeni reprodukovano jinak nez celé.
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Standardni vnéjsi rozmeéry dlazdice: 385 mm (8) x 575 mm (d) x 60,0 £ 0,3 mm (v).
Celkova hmotnost dlaZzdice: 8,0 £ 0,5 kg
Zpuasob pokladky: volny.

Obrazek vyrobku:

Zatravriovaci dlazba RecyBlock®

POHLED:

.60 ..

POHLED:

4.2. Znacgeni na vyrobku
Vyrobky jsou baleny na paletach a oznacena stitkem, ktery obsahuje identifikacni Udaje o

vyrobku, pocet kust a plochu, kterou jsou schopné vyrobky na paleté pokryt. Na kazdé
paleté je maximainé 40 ks dlazdic (36,7 m2) v 10-ti vrstvach na sobé. Kazda paleta je
zabalena strech folii, pfipadné vazacimi paskami pro zabezpec&eni pfi pfepravé a manipulaci
s paletami.

Bez pisemného souhlasu predstavitele AO 1 nesmi byt toto stavebni technické osvéddeni reprodukovano jinak nez celé.



1312/2023
8

4.3. Vymezeni zplUsobu pouZiti vyrobku ve stavbé

Zatraviiovaci dlazba RecyBlock® a RecyBlock+® je vhodna pro pouziti na parkové a
zahradni cesty, pfijezdové cesty ke garazim, zatravnéna parkovisté, odpocivadla u silnic a
dalnic, parkovi$té u obchodnich domil a bytovych doma, jako kvétinaé. Pokladka dlazby
RecyBlock® a RecyBlock+® je popsana v technické dokumentaci — Montazni navod
k vyrobku. Je vhodna i pro svaZity terén, kde dokaze cely terén zpevnit. Zajistuje maximailni
stabilitu pfi pojezdu, parkovani vozidel, ale i pfi chGzi.

4.4. Omezeni pouziti vyrobku

Pfi dodrZzeni postupll pokladky uvedenych v MontaZnim navodu pro vyrobky RecyBlock® a
RecyBlock+® nejsou omezeni pii pouziti vyrobku pro zpevnéné venkovni povrchy.

5. Podklady predlozené vyrobcem

Zadatel predlozil spolu se Zzadosti nasledujici dokumenty:
e Technicky list vyrobku s montadznim navodem pro pokladku
e \ykres a fotodokumentaci vyrobku

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatku, idaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:

6.1 Vycet CSN a predpisti CR pouzitych pii posuzovani shody vyrobku:

o CSNEN 826:2013 Tepelné&izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi — Zkougka
tlakem

e CSNISO 11173:2015 Trubky z termoplasti — Stanoveni odolnosti proti vnéj§im
qérazﬂm — Stupriovita metoda

e CSNEN ISO 23997:2012 Pruzné podlahové krytiny — Zjistovani plo$né hmotnosti
CSN EN 13501-1:2019 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobku - &ast 1: Klasifikace
godle vysledku reakce na ohefi

e CSN EN ISO 11925-2:2020 Zkous$eni reakce na ohefl — Zapalnost stavebnich
vyrobkil vystavenych piimému plsobeni plamene — Cast 2: Zkouska malym zdrojem
plamene

e Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, v platném
znéni

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006" v platném znéni — hlava
VIl a pfiloha XVII (Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouZivani nékterych
nebezpednych latek, pfipravkld a predmétu)

e Zakon &. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdé&jsich piedpist

7. Zatiridéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163

7.1. Zatridéni vyrobku dle NV 163

Vyrobek je stanovenym stavebnim vyrobkem. V ramci pfilohy 2 NV 163 spada do skupiny €.
09.15 Vyrobky pro zpevnéné venkovni povrchy.

Bez pisemného pledstavitele AO 224 nesmi byt foto nez celé.



7.2. Pfedepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 09, podskupiny 15, stanovi pfiloha €. 2 NV 163 postup posuzovani
shody podle § 8 (posouzeni shody vyrobcem a dovozcem).

Na zakladé § 10 NV 163 Ize uplatnit na Zadost vyrobce nebo dovozce i postup podle § 5
(certifikace).

7.3. Aplikované technické navody

Pro danou skupinu vyrobk( byl v ramci koordinadnich aktivit UNMZ zpracovan Technicky
navod 09-15-04, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu sledovanych viastnosti a
metod pro jejich zjistovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

Technicky navod jmenovany v ¢&l. 7.3. tohoto STO byl, s ohledem na material vyrobku (plast),
modifikovan.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu kzakladnim
pozZadavkiim a zpuisoby jejich zjisténi.
8.1. Zakladni poZzadavky a vymezeni technickych viastnosti.

Vymezeni technickych vlastnosti siedovanych ve vztahu k zakladnim poZadavkim je
v souladu s ¢lanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici tabulky 1:

Tabulka 1: Zakladni pozadavky a vymezeni technickych vlastnosti

> L o n Poéet vzorki . .
= | Nazev technické @ q Predmét Pozadovana
o viastnosti Zkusebni postup zkousky cIT D (deklarovana) hodnota
1 Pevnost v tlaku pii 10% | CSN EN 826:2013 | Vzorek 3 - min. 4,0 MPa
stlaeni vyrobku
2 Odolnost proti vnéjgim | CSN iSO 11173:2015 | Vzorek 20 - Hso 2 1,80 m (vy$Ska padu)
naraziim stupriovitou za podminek: naraznik Vyr0bku
metodou pii teploté typ d90, hmotnost
+23,0+2,0°C narazniku 16,0 kg,
3 Odolnost prati vngjgim | CSN ISO 11173:2015 | Vzorek 20 - Hso 21,80 m (vy$ka padu)
narazim stupiiovitou za podminek: naraznik | vyrobku
metodou pfi teploté typ d90, hmotnost
-100+2,0°C nérazniku 16,0 kg,
4 Plosna hmotnost CSN EN 1SO Vzorek 5 - 36,2 £ 0,5 kg/m?
dlaZzdice RecyBlock® 23997:2012 vyrobku
5 Plosna hmotnost CSNENISO Vzorek 5 - 38,2 £ 0,8 kg/m?
dlazdice RecyBlock+® 23997:2012 vyrobku
6 | Reakce naohen CSN EN 13501-1, | Vzorek 10 - E
CSN EN ISO 11925-2 | vyrobku

AQ 224 nesmi byt toto technické osvédleni reprodukovéno jinak il celé.
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8.2. Vymezeni zpUsobu posouzeni technickych vlastnosti

V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich predpist pouzitych pro vymezeni
zplUsobu posouzeni jednotlivych sledovanych viastnosti a nezbytny poéet vzorku pro
certifikaci resp. zkousku typu (C/T) a dohled nad systémem fizeni vyroby (D).

8.3. Pozadované urovné technickych viastnosti

Pro ur€ena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v élancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotlivé viastnosti stanoveny poZadované hodnoty v poslednim sloupci uvedené
tabulky.

8.4. Dalsi technické predpisy, kieré se na dany vyrobek vztahuiji

Na spotrebitelské, skupinové a prepravni obaly se vztahuji pozadavky zakona &. 477/2001
Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich piedpist

Na vyrobek se déale vztahuje Nafizeni (ES) 1907/2006, ve znéni pozdéjsich predpisu
(REACH), zejména Pfiloha XVII, kterou se stanovi seznamy nebezpe&nych chemickych latek
a nebezpedénych chemickych pfipravku, jejichz uvadéni na trh je zakdzano nebo jejichz
uvadéni na trh, do ob&hu nebo pouzivani je omezeno. Vyrobce smi aplikovat pouze takova
aditiva (stabilizatory, retardéry horeni, pigmenty apod.), jejichz uziti neni Narizenim REACH
omezeno.

9. Upfresnujici poZzadavky na posuzovani systému fizeni vyroby

Pozadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny v pfiloze &. 3 NV 163/2002 Sb., v platném
znéni, a jsou pro vyrobce vybranych stavebnich vyrobk( zavazné.

9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vyroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém fizeni vyroby (dale jen ,SRV“), aby vegkeré
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména splfiovaly zakladni
pozadavky.

Minimalni rozsah pozadavku na zajiténi SRV vyrobcem je uveden v nasleduijici tabulce 2:

Tabulka 2: Minimalni rozsah poZadavki na zaji$téni SRV

Oblast systéemu jakosti Upresiiujici pozadavky

Pof.
[
1

Zodpovédnost za vyrobu Vyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materiall a vyrobk( ovliviiujicich jakost vyrobku, za fizeni wvyrobniho
procesu, za kontrolu a zkouseni, za kontrolni, méfici a zkusebni zafizeni, za
uvoinéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpovédnost za celkové | Je uréen &len vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobkl véetné

fizeni jakosti prezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opateni
3 | Technologicky postup Vyrobce ma =zpracovan technologicky postup vyroby v dostateéné
vyroby podrobném rozsahu. Aktualni technologické nebo vyrobni predpisy jsou

k dispozici na piislusnych pracovnich mistech

Bez pisernného souhlasu AQ nesmi byt toto
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4 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis
technickych vlastnosti vyrobku a méa vymezen zplsob jeho pouZiti ve stavbé
5 | Vedeni zaznam( Vyrobce vede zadznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materidll a

vyrobk(l, o vyrob&, o vyrobnich a kontrolnich zkouskach, o ovéiovani a
kalibraci méfidel a zdznamy o stiznostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy jsou
identifikovatelné a Eitelné a jsou bezpeéné archivovany.

6 | Vyrobni a manipulaéni Vyrobce dba o spravny stav potfebného vyrobniho zafizeni.
zafizeni
7 | Kontrola a zkouSeni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zkuSebni ¢&innosti (vstupni,

mezioperaéni, vystupni). Kontroly a zkouSky provadi v souladu s timto
planem. Aktualini kontrolni a zku$ebni postupy jsou k dispozici na pfislus$nych
mistech. Vyrobce vede a uchovava zaznamy o zkouskach a kontrolach.

8 | Mé&iidla pouzivana Vyrobce ma k zajisténi procesu vyroby, kontroly a zkouseni stanovena
k zajisténi procesu vyroby, | vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkou$eni radné vede a uchovava zaznamy o ovérovani a kalibraci méfidel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 | Baleni a znadeni vyrobkli | Vyrobce ma zaji$tén proces baleni a znageni vyrobkl v rozsahu nezbytném
pro zajisténi shody se specifikovanymi poZzadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich surovin,
materiall a vyrobké a pro skladovani a expedici hotovych vyrobka

11 | Pokyny pro pouZiti vyrobku | Vyrobce ma zpracovany navod pro pouziti a uUdrzbu vyrobku v Ceském

jazyce
12 | Zajisténi zakladnich Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatfeni (napf. vycvik pracovnikli pro
preventivnich opatieni funkce ovliviwujici jakost wvyrobkd, vyuZivani zéznam o jakosti a o

stiznostech zakazniku)

9.2. Zodpovédnost za dohled nad systémem fizeni vyroby

9.2.1. Postup podle § 8 NV 163/2002 Sb., v platném znéni — Posouzeni shody vyrobcem

V rémci posouzeni shody cestou ovérovani shody podle § 8 spociva vyhradni zodpovédnost
za implementaci, dokumentovani a provozovani SRV véetné internich dohledi na vyrobci.

Vyrobce provede nebo necha provést zkousky vzorku vyrobku (viz tabulka €.1) a posoudi,
zda typ vyrobku odpovida STO; o vysledcich zkouSek a jejich posouzeni pofizuje doklad.

9.2.2. Postup podle § 5 NV 163/2002 Sb., v platném znéni, — Cerlifikace

Tento postup se uplatni v pfipadé volby certifikace vyrobku Zadatelem (§10). Vyhradni
zodpovédnost za implementaci, dokumentovani a provozovani SRV ma vyrobce, v pfipadé
distribuce stavebnich vyrobk( je za kontrolu distribuovanych vyrobk( zodpovédny distributor.

Vyrobce provadi vlastnimi prostiedky nebo zajisti u akreditované zkuSebni laboratofe v ramci
vystupni kontroly provedeni zkousek ve zvoleném rozsahu.

Vzorky odebira vyrobce nahodné na vystupu z technologické linky.

Autorizovand osoba vramci své spolutéasti na procesu posuzovani shody provadi
pravidelny dohled nad Fadnym fungovanim SRV nebo nad Fadnym fungovanim kontroly
vyrobkll u Zadatele a kontrolu dodrZzeni stanovenych poZadavkd u vyrobku jedenkrat za
12 mésich. Platnost certifikatu a moznost distribuovat vyrobky nadale na trh je podminéna
kladnymi vysledky kontrolnich &innosti uvedenych ve zpravé piedané vyrobci nebo Zadateli.

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak, aby
béhem tii let doslo k provéfeni véech prvki SRV uvedenych v kapitolach 9.1. a 9.2.

Béhem dohledu provadéného v rdmci postupu posouzeni shody podle § 5 odebira pracovnik
autorizované osoby u vyrobce nebo ZzZadatele vzorky za Uéelem kontroly dodrzeni
stanovenych poZzadavk( zkouskami provedenymi laboratofi autorizované osoby.

AO 224 byt toto osvéddeni reprodukovéno jinak nez
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Béhem dohledu provadéného vramci postupu posouzeni shody podle § 5a pracovnik
autorizované osoby u vyrobce nebo Zadatel vzorky neodebira.

10. Ovérovaci zkousky

Pro vymezeni technickych vlastnosti vyrobku a pro vydani STO byly provedeny ovéfovaci
zkousky u vsech technickych viastnosti dle Tabulky 1.

Vysledky ovérovacich zkousek jsou uvedeny v dokumentech:

o ZkuSebni protokol akreditované laboratoie €. 785200162-01, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci (ITC), a.s., divizi CSI - Centrum stavebniho inZenyrstvi Zlin,
akreditovanou zkusebni laboratofi ¢.1007.1, dne 13. 1. 2023

e Zkusebni protokol akreditované laboratofe €. 785200162-02, vypracovany Institutem pro
testovani a certifikaci (ITC), a.s., Zlin, akreditovanou zkusebni laboratofi ¢.1004, dne 7.

12. 2022

e Zkusebni protokol €. 785200162-03, vypracovany Institutem pro testovani a certifikaci
(ITC), a.s., Zlin, zkuSebni laboratofi, dne 27. 1. 2023

o Protokol o klasifikaci vyrobku podle reakce na oherfi ¢. 785200162K/2023, vypracovany
Institutem pro testovani a certifikaci (ITC), a.s., divizi CSI - Centrum stavebniho
inZenyrstvi Zlin, dne 30. 1. 2023

Zpracoval: Ing. Jaroslav Mikulik, CSc.

souhlasu predstavitele AO nesmf byt toto stavebni technické osvéddeni reprodukovéno jinak neZ celg.



