BEZPECNOSTNI LIST
(podle prilohy II narizeni 1907/2006/ES ve znéni prilohy II narizeni 453/2010 ES)

ROKOPRIM RK101 1SO 9001
Cislo BEZPECNOSTNIHO LISTU: 0056
Datum vydani: 3.1.2001
Datum revize : 15.5.2015 Stranalz9
Cislo revize : 4

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku : ROKOPRIM RK101
1.2 Piislu$na uréend pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti : K natérim stroji,piistroji,,stavebnich
stroja,nastavby nakladnich automobilii,pfepravni zaiizeni, ¢lenité ocelové konstrukce,atd.
1.3 Podrobné tidaje o dodavateli bezpeénostniho listu : Rokospol a.s., Krakovska 1346/15, 11000 Praha-Nové Mésto
(provoz Kanovice 101, 763 41 Biskupice u Luha¢ovic), ICO : 25521446
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace : Toxikologické informacni stiedisko : Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. +420
224 919 293 nebo +420 224 915 402 (nepfetrzita 1ékaiska sluzba), e-mail : tis.cuni@cesnet.cz)

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési :
Klasifikace dle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni :

signalni slovo : nebezpeci
vystrazny symbol nebezpeénosti : GHS02, GHS08, GHS09

standartni véty o nebezpecénosti (H-véty) :

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.

H315 Drazdi kiazi.

H332 Zdravi §kodlivy pfi vdechovani.

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

doplnujici tidaje na Stitku :
EUHO066 Opakovana expozice miiZze zpisobit vysuseni nebo popraskani kuze.

pokyny pro bezpeéné zachazeni (P-véty) :

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/ horkymi povrchy. - Zékaz kouteni.
P262 Zabraiite styku s o¢ima, kizi nebo odévem.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/oblicejovy stit.

P281 Pouzivejte poZzadované osobni ochranné prostredky.

P301 PRI POZITI:

P315 Okamzité vyhledejte l1ékafskou pomoc/osetteni.

P101 Je-li nutna lékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékate.

nebezpecné slozky, které musi byt uvedeny na Stitku :
Obsahuje Uhlovodiky, C9 — C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, (2 —25%) aromatt (ES 919-446-0 ), xylen (ES 215-535-7).




BEZPECNOSTNI LIST
(podle prilohy II narizeni 1907/2006/ES ve znéni prilohy II narizeni 453/2010 ES)

ROKOPRIM RK101 SO 9001

Cislo BEZPECNOSTNIHO LISTU: 0056

Datum vydani: 3.1.2001

Datum revize : 15.5.2015 Strana2z9
Cislo revize : 4

ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. SloZeni : disperze alkydové pryskytice modifikované rostlinnym olejem v lakovém benzinu a xylenu, plniv,
pigmentt a aditiv bez tézkych kova

3.2. Udaje o nebezpeénych slozkach :

Chemicky nazev ES Obsah v | Klasifikace 1272/2008/ES | Klasifikace
(identifikator) CAS % hm. 1999/45/EHS
Uhlovodiky, C9 — C12, n- 919-446-0 4 -7 |Flam. Lig. 3, H226 Xn, N
alkany, — Aquatic Chronic 2 H411 R10-51/53-65-66-67
isoalkany, cyklické , Asp. Tox. 1 H304
(2 —25%) aromati EUHO066

STOT SE 3 H336
xylen 215-535-7 15 - 20 |Flam. Liq. 3, H226 Xn

1330-20-7 Acute Tox. 4 H332 R10-20/21-38

Acute Tox. 4 H312
Skin Irrit. 2 H315

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNiI POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v pfipad€ pochybnosti uvédomit 1ékafe. Pti bezvédomi ulozit do stabilizované
polohy a nepodévat nic usty. Odév kontaminovany ptipravkem odlozit.

Symptomy otravy se mohou projevit az s Casovym zpozdénim. Proto je nezbytny 1ékatrsky dohled po dobu minimalné
48 hodin.

4.1.1 Pii nadychani
Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit teplo a klid. Pti nepravidelném dychani nebo zastavé dechu
poskytnout umélé dychani. Vyhledat 1ékafskou pomoc.

4.1.2 Pii styku s kzi
Odstrante kontaminovany odév. Kazi dukladné omyjte velkym mnoZzstvim studené nebo vlazné vody a neutralnim
mydlem nebo doporuc¢enym mycim prostiedkem. Nepouzivejte rozpoustédla nebo fedidla.

4.1.3 Pii zasaZeni oCi
Thned promyvejte proudem ¢isté vody po dobu minimalné 15 minut s rozevienymi o¢nimi vicky az do vymizeni
piiznakl drazdéni. Thned vyhledejte 1€katskou pomoc.

4.1.4 Pii poziti
Vyhledejte okamzité 1ékarskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni, nebezpeci vdechnuti do plic. Postizenému zajistéte
teplo a klid.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

Vyrobek mtize mit neptiznivé G€inky na zdravi pti vdechovani a absorpci pies pokozku. Miize drazdit kuzi, sliznice a
o¢i. Pary mohou zpUsobit nevolnost. Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi s nebezpecim vazného poskozeni oci,
opakovana expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani ktize, vdechovani par mize zptisobit ospalost a zavrate.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékatské pomoci a zvlastniho oSetieni

V piipad€ poziti mize byt material vdechnut do plic a zpiisobit chemickou pneumonitidu. Zajistéte 1ékarské osetreni
vzhledem k nutnosti dal§iho sledovani po dobu nejméné 24 hodin; originalni obal s etiketou, popiipadé bezpecnostni
list dané latky vezmeéte s sebou.
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ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Hasici prasek nebo CO2. Pfi vétSim pozaru péna odolné alkoholu nebo voda ve formé rozstiku.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pii pozaru se vyviji husty ¢erny dym. Vdechovani produktt tepelného rozkladu poskozuje zdravi. Produkty rozkladu
jsou napf. oxid uhlicity a oxid uhelnaty. Mozné ohrozeni zplodinami hoteni (oxidy uhliku, organické pary), mtze
vybusné reagovat.

5.3 Pokyny pro hasice

Pti velkém pozaru lokalizovat ohnisko, zvazit evakuaci, okolni nadrze chladit vodou. Pokud je to mozné ucinit bez
nebezpeci, premistéte obaly z mista pozaru. Pozar ohrozujici (tlakové) naddrze/nadoby nebo naklad vozidla. Ohen haste
z maximalni nejdelsi vzdalenosti nebo pouzijte drzadky na hadice bez pouziti lidské sily nebo tryska¢. Ochlazujte
obaly/nadoby zaplavenim vodou udrzujici Sifeni pozaru mimo ulozené obaly. Uslysite-1i vzriistajici hluk pojistného
ventilu, ¢i zjistite-li zménu v barvé povrchu nadrze, okamzité opust'te misto pozaru. NIKDY se nepfiblizujte k nadrzim,
na které pozar piimo pasobi. U rozsahlych pozart pouzivejte bezobsluzné hadicové drzaky ¢i vodni tryskace; pokud
toto neni mozné, stahnéte se z mista pozaru a nechte ohen dohofet. Pii velkych pozarech pouzivejte dychaci pristroje
(Self-contained Breathing Apparutus SCBA), ochranny protichemicky oblek, specialni obuv, rukavice a ochranu hlavy
(podle vyhlasky €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci). Zamezte tiniku kontaminované vody z haseni do kanalizace a vodnich tokd. Nevhodné
hasivo - voda v plném vodni proudu.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Odstrante mozné zdroje vzniceni a pokud je to mozné vétrejte prostor. Zakaz koufeni. Zamezte pfimému styku s timto
ptipravkem. Zamezte vdechovani par. Expozi¢ni limity a osobni ochranné prostfedky viz bod 8.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabraite uniku piipravku do kanalizace a stok, povrchovych a spodnich vod a do pudy. Rozlity ptipravek zahrad'te a
zachyt'te do vhodného nehoflavého absorpéniho materialu (pisek, kifemelina, raSelina, zemina). Informujte ptislusné
urady (policie, hasici).

6.3 Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro isténi

Zpusob likvidace
Dle stavajici legislativy. Odsajte, popt. posbirejte tuto latku do oznaceného kontejneru a piedejte k likvidaci opravnéné

0sobé.

Cisténi/dekontaminace
Malé mnozstvi nechte nasaknout do absorbentu (Vapex, Petro-ex, vermikulit), shromazdéte do sbérnych nadob a
likvidujte podle predpisti.

Likvidace
Spalenim opravnénou spalovnou odpadi.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.
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ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Dodrzujte bezpeénostni a pracovni piedpisy. Zamezte jakémukoli tniku piipravku. Nadoby té€sné uzavirejte.

Ochrana pted pozarem / vybuchem : Pary jsou t€Z8i nez vzduch a §ifi se pti zemi do znaénych vzdalenosti. Pary mohou
se vzduchem tvofit vybusné smési, které se mohou dostat i ke znaéné vzdalenym zdrojt vzniceni nebo ohn¢ a
explodovat. S ohledem na hoflavost tohoto materialu jej pouzivejte jen v mistech kde neni otevieny ohen a jiné zdroje
vzniceni a v dostate¢né vzdalenosti od zdroju tepla nebo elektfiny. Zakaz koufeni. Pouzivané elektrické zafizeni musi
byt chranéno dle pfislusnych norem. Pti pfelévani proved’te opatieni proti vzniku elektrostatického naboje. Vsechny
Casti potrubi (zafizeni) musi byt uzemnény. Nepouzivejte nastroje, které mohou vyvolat jiskry. Pouzivejte nafadi a

zatizeni s ochranou proti explozi. Vypnéte mobilni telefony.

Ochrana zdravi : Pti praci s pfipravkem a v prostorach pro suseni nejezte, nepijte a nekuite. Po praci si omyjte ruce

mydlem a vodou. Ochrana osob pied expozici viz bod 8.

Ochrana zdravi : Pti praci s pfipravkem a v prostorach pro suseni nejezte, nepijte a nekuite. Po praci si omyjte ruce

mydlem a vodou. Ochrana osob pied expozici viz bod 8.

Obecné pokyny pro opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Pti velkém rozsahu praci pouzivejte zafizeni na zachytavani emisi. Pfi malém rozsahu pouzivejte pouze v dobie

vétranych prostorach, poptipadé v odsavanych prostorach.

Postupujte v souladu se zakony 86/2002 Sb. (ochrana ovzdusi) a 254/2001 Sb.(vodni zakon).

Specifické pozadavky : Pfi praci s natérovymi hmotami a fedidly nepouzivejte kontaktni cocky.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési veetné neslucitelnych latek a smési

Podminky pro bezpeéné skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v originalnim baleni, v suchych, dobfe vétratelnych skladech, pfi teploté +5 az +35°C.
Nebezpecné latky sméji byt skladovany jen na mistech k tomu urenych v pfedepsaném mnozstvi a v bezpe¢nych
obalech, na obalech musi byt vyznacen jejich obsah a bezpecnostni oznaceni. Nepovolanym pfistup zakéazan.
Uchovavejte mimo dosah déti. Skladujte mimo zdroje tepla a elektrickych spottebi¢t. Ve skladovacich prostorach
nekuite. Aby nedoslo k uniku pipravku obaly po pouziti t€sné uzavirejte a ukladejte ve vzpiimené poloze. Uchovavejte

oddélen¢ od oxidacnich prostiedkt a od silnych alkalickych nebo siln¢ kyselych ¢inidel.

Chrante pted zdroji tepla a pfimym slune¢nim svétlem. Chraiite pred vysokou vlhkosti. Podlaha skladu musi byt
elektricky vodiva a odolna vi¢i organickym rozpoustédlim. Sklad musi byt vybaven nepropustnou jimkou bez odtoku,
hasicimi pfistroji, sorbenty (Vapex, Petro-ex, vermikulit), zdrojem pitné vody a lékarni¢kou. Pti skladovani musi byt
vyloucena zaména a vzajemné $kodlivé pusobeni uskladnénych latek a chemickych pfipravka a zabranéno jejich

pronikani do zivotniho prostiedi a ohrozeni zdravi.

Mnozstevni limity pro skladovani

pro II. Tfidu nebezpecnosti 500m3 v piepravnich obalech, 2000m3 v kontejnerech nebo mobilnich nadrzich, 20000m3
ve skladovacich nadrzich, popfipade nejvyse 100m3 hotlavych kapalin vSech tfid nebezpecnosti podle CSN 65 0201.

Dalsi udaje : ---

7.3 Specifické konecné / specifickd koneéna pouziti
Podrobné udaje k pouziti viz Udajovy list.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry




BEZPECNOSTNI LIST

(podle prilohy II narizeni 1907/2006/ES ve znéni prilohy II narizeni 453/2010 ES)

ROKOPRIM RK101

Cislo BEZPECNOSTNIHO LISTU: 0056
Datum vydani:
Datum revize :

Cislo rev

ize :

3.1.2001
15.5.2015
4

1ISO 9001

Strana5z9

Expozi¢ni limity
podle prilohy €.2 natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii praci. Pokud nejsou
hodnoty uvedeny, neni latka sledovana nebo idaj neni v soucasné dobé k dispozici.

¢islo ES Urceni materialu Druh hodnoty Hodnota Jednotka
(EINECS)
¢islo CAS
919-446-0 | Uhlovodiky, C9 —C12, n- PEL 400 mg/m?
alkany, . NPK-P 1000 mg/m?
isoalkany, cyklické ,
(2 —25%) aromatt
215-535-7 | Xylen PEL 200 mg/m’
1330-20-7 NPK-P 400 mg/m?

8.2 Omezovani expozice

Omezovani expozice pracovniki

Ochrana dychac

ich cest :

Zamezte vdechovani par. Pouzivejte ochrannou masku s filtrem proti plyntim, param a prachu (EN 141 / EN 143).

K zajisténi pfiméfené ochrany je tifeba volit tfidu filtru v z&vislosti na druhu a koncentraci ptitomnych Skodlivych latek
v souladu s tim co doporucuje vyrobee filtru. Pfi vysokych koncentracich par neni ochrana pomoci respiratora s filtry
dostate¢né G¢inna. Pokud Se ochrana maskou prokaze nedostatecna at’ uz se jedna o stiikani v boxu nebo ne, a vétrani
je nedostatecné k udrzeni koncentraci par / prachu pod limity, je nutno pouzivat dychaci pfistroj s nezavislym obéhem
vzduchu (EN 137) pfi procesu stiikani do té doby, nez koncentrace prachu a par klesne pod stanovené expozi¢ni limity.

Ochrana oci :

Instalujte pohotovostni zafizeni k vymyvani o¢i a sprchy v blizkosti pracovisté. Ochranné bryle

s ochrannou proti rozstfiku (EN 166), poptipade oblicejovy stit.

Ochrana rukou :
Ochranny krém muze byt pomocnym prostfedkem k ochrané exponovanych mist kiize. Ochranny krém se nesmi
pouzit, pokud jiz doslo ke kontaminaci. Ochranné nepropustné rukavice odolné chemikaliim (EN 374) .

Obecné pokyny: Ochranné rukavice by v kazdém pfipadé mély byt provéfeny vzhledem ke vhodnosti jejich pouzivani
na piislusném pracovisti (napf. na mechanickou odolnost, odolnost vii¢i ptisobeni piipravku, antistatiku apod).

Dbejte pokynti a informaci od vyrobce, které se tykaji pouzivani, skladovani, péce a vymény rukavic. Rukavice museji
byt v ptipad¢ poskozeni nebo pii prvnich priznacich opotiebeni okamzit¢ vyménény.

Ochrana kiize :
Instalujte sprchy

v blizkosti pracoviste.

Vysoké boty: nejsou nutné. Zasteéra: neni nutnd. Ochranny odé€v: Pracovnici by méli mit antistaticky odév z ptirodniho
materidlu nebo syntetického vlakna odolného vysokym teplotam. Vyperte kontaminovany pracovni odév pted jeho

dal$im noSenim.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Obecné pokyny : Postupujte v souladu se zakony 86/2002 Sb. (ochrana ovzdusi) a 254/2001 Sb.(vodni zékon) v
platnych znénich. Zamezte Giniku do Zivotniho prostiedi.

ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Fyzikalni stav: kapalina- disperze organickych a anorganickych pigmenti v roztoku alkydové pryskyfice,
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organickych rozpoustédel s ptisadou susidla
Barva : dle pozadovanych odstint
Zapach : po organickych rozpoustédlech

9.1.1 Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a zivotniho prostiedi
Reakce (pH): neuvadi se
Specifické teploty: teplotni t¥ida T 3 (CSN 33 0371), teplota vzniceni 235 °C (CSN 330371)
Charakteristiky hoflavosti:

Teplota varu : 100 °C

Bod vzplanuti : 33 °C (CSN 67 3015)

Bod hoteni  : 44 °C (CSN 65 6212)
Oxidacni vlastnosti:
Rozpustnost:s vodou se nemisi

9.2 Dalsi informace : ---

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Smés neni za normalnich podminek reaktivni.

10.2 Chemicka stabilita
Pti dodrzZeni pfedpist pii skladovani a manipulaci je ptipravek stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Za normalnich podminek neprobihaji nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterych je tfeba zabranit
Zamezte pusobeni teploty nad 60°C. Pti praci s natérovymi hmotami je nutné dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany

zdravi pti praci.

10.5 Nesluditelné materialy
Neslucitelné materialy, kterych je treba se vyvarovat . Oxidanty, silné kyseliny a louhy

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Oxidy uhliku, dusiku, organické pary.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

O samotném piipravku nejsou k dispozici zadné udaje.

Toxikologické Gcinky : Expozice param rozpoustédel v koncentracich presahujicich hygienické pracovni limity mize
mit za nasledek nepfiznivé ucinky na zdravi, jakymi jsou podrazdéni sliznic a dychaciho systému a $kodlivé ucinky na
ledviny, jatra , a centralni nervovy systém. K projevovanym symptomim patfi: bolesti hlavy, zavraté, inava, svalova
ochablost, ospalost a v krajnim piipadé bezvédomi.

Akutni ordlni toxicita : LD 50 oralné, krysa > 6500 mg/kg

Sensibilita : neni znama
Karcinogenita : neni prokazana

Dalsi toxikologické udaje : chronické plisobeni par miize vyvolat polyneuritidy a svalové atrofie.

Poziti mize vyvolat nésledné ucinky : boleni v krku, bolesti bficha, ospalost, nevolnost, zvraceni a prijem; dal§imi
nasledky mohou byt ty, které byly popsany pii expozici param. Dlouhodoby nebo opakovany styk s kizi mtize zpusobit
jeji odmasténi s nasledkem nealergické kontaktni dermatitdy. pii vstiiknuti do oka mulze dojit k podrazdéni a
pfechodnému poskozeni oci.
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ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

O samotném piipravku nejsou k dispozici zadné udaje.
12.1 Toxicita : Toxicita pro vodni organismy LD 50 pro ryby 96 h. 30 mg/1
12.2 Perzistence a rozlozitelnost : idaje nejsou k dispozici
12.3 Bioakumula¢ni potencidl : pro pfipravek udaje nejsou k dispozici
12.4. Mobilita v pad¢ : piipravek je nizko viskozni kapalina, hrozi tedy rozptyleni na velkou vzdalenost v piipadé Gniku
do zivotniho prostiedi a ohrozeni podzemnich vod
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB : udaje nejsou k dispozici
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky : tfida nebezpecnosti pro vodu (Water Hazard Class)
1 slabé znecistujici (vlastni hodnoceni natérové hmoty)

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody naklddani s odpady :

Katalogové cislo Nazev odpadu ADR/RID
Odpadu Odpadu
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky 3 F11263
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé 3 F1 1263

- slozka, ktera podle zakona O odpadech ¢ini odpad nebezpecnym — C41 — organicka rozpoustédla,
s vyjimkou halogenovanych rozpoustédel

- kdd basilejské tmluvy — Y12 — odpad z vyroby, pfipravy a pouZiti inkoustd, barviv, pigmentt,
barev, laku a natéru

13.1.1 Metody odstanovani ptipravku a kontaminovaného obalu :

Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadii. Obaly se zbytkem vyrobku odkladejte
na misté ur¢eném obci k odkladani nebezpeénych odpadi nebo piedejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi
odpady.

13.1.2 Pravni pfedpisy o odpadech :

Pfi likvidaci zbytktl natérovych hmot, fedidel a jejich odpadt je nutno postupovat v souladu se zakonem O odpadech,
ve znéni provadécich predpisii (vyhlasky — Katalog odpadt, vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady). Zbytky
natérovych hmot je mozno likvidovat v souladu se znénim jmenovanych predpisa.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Cislo OSN :

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku :

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu :

14.4 Obalova skupina :

14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostiedi :

14.6 Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uzivatele :

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a piedpisu IBC :

piepravni klasifikace pro jednotlivé druhy pfeprav :

pozemni preprava ADR/RID :
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti : 30
Cislo UN : 1263
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ROKOPRIM RK101 SO 9001

Cislo BEZPECNOSTNIHO LISTU: 0056
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Cislo revize : 4

Ttida nebezpecnosti : 3
Bezpecnostni znacka : 3
Pojmenovani a popis : BARVA
Obalova skupina : 111
Klasifika¢ni kod : F1

vnitrozemskd vodni preprava ADN/ADNR
Identifikac¢ni ¢islo nebezpecnosti : 30
Cislo UN : 1263

Ttida nebezpecnosti : 3

Bezpecnostni znacka : 3

Pojmenovani a popis : BARVA

Obalova skupina : I11

Klasifikacni kod : F1

leteckd preprava ICAO/IATA :
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti : 30
Cislo UN : 1263

Ttida nebezpecnosti : 3

Strana (Page) :

Pojmenovani a popis : PAINT
Obalova skupina : 111

PAX: 309

CAO : 310

preprava po mori IMDG
Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti : 30
Cislo UN : 1263

Ttida nebezpecnosti : 3

Strana (Page) :

Pojmenovani a popis : PAINT
Obalova skupina : 11

EMS : 309

MFAG : 310

Latka znecist'ujici mofe : ne

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
EU naftizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

EU natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP

Ptiloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni: nejsou obsazeny

Kandidatské latky zahrnuté do seznamu vytvoieného podle ¢lanku 59, odst. 1: nejsou obsazeny v mnozstvi > 0,1 %
Ptiloha XVII — Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, piipravk a predméti:
nejsou obsazeny

Ostatni parametry (VOC, TOC, susina, hustota) -viz. Udajovy list

Narodni predpisy

Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich (chemicky zakon) a jeho provadéci predpisy

Hodnoceni chemické bezpecnosti

Hodnoceni chemické bezpecnosti neni k dispozici.
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ODDIL 16. DALSI INFORMACE

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu vychazi ze sou¢asnych znalosti a legislativy EU a legislativy CR.
Predstavuji doporuceni z hlediska zdravotniho a bezpecnostniho a doporuceni tykajici se otazek zivotniho prostiedi,
ktera jsou nutna pro bezpe¢né pouziti, ale nemohou byt povazovana za zaruku uzitnych vlastnosti nebo vhodnosti pro
konkrétni pouziti. Je vzdy povinnosti uzivatele/zaméstnavatele zajistit, aby prace byla planovana a provadéna v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. Bez pfedem pisemné danych instrukci nesmi byt ptipravek uzit pro jiné ucely, nez
udané v bodu 1. Pfi zpracovani bezpecnostniho listu se vychazelo z bezpe€nostnich listti vyrobct jednotlivych slozek.
Tento bezpecnostni list po obsahové a formalni strance odpovida natizeni (ES) 1907/2006.

Uplné znéni H vét z oddilu 3:

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest miize zplsobit smrt.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kuzi.

H315 Drazdi kazi.

H332 Zdravi skodlivy pii vdechovani.

H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Uplné znéni R vét z oddilu 3:

R10 — Horlavy

R20/21 — Zdravi $kodlivy pii vdechovani a pfi styku s kizi

R38 — Drazdi kazi

R51/53 — Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé u€inky ve vodnim prostredi

R65 — Zdravi skodlivy: pfi poziti miize vyvolat poskozeni plic

R66 — Opakovana expozice miize zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize

R67 — VVdechovani par miiZze zpusobit ospalost a zavraté

Terminy a zkratky :

Flam.Lig. 2 (=Flammable liquid, category 2) - Hotlava kapalina, kategorie 2

Asp. Tox. 1 (= Aspiration hazard, category 1) - Nebezpecnost pti vdechnuti, kategorie 1

STOT SE 3 (=Specific target organ toxicity-single exposure, category 3) - Toxicita pro specifické cilové
organy-jednorazova expozice

Aquatic Acute 1 (=Aquatic acute toxicity, category 1) - Akutni toxicita pro vodni prostiedi, kategoriel
Agquatic Chronic 1 (=Aquatic chronic toxicity, category 1) -Chronicka toxicita pro vodni prostredi, kategoriel
Repr.Cat.3 — Karcinogenni pro reprodukci, kategorie 3

Asp. Tox. 1: Nebezpecny pri vdechnuti, kategorie 1

Flam. Liq. 3 Horlava kapalina, kategorie 3

Acute Tox. 1- akutni toxicita, kategorie 1

Acute Tox. 4 - akutni toxicita, kategorie 4

Skin Corr. 1A-1B-1C — ziravost pro kizi

Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 - Podrazdeni oci , kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

STOT RE 2- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2

Repr. 2 — Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

EUHO066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kuze.

F Vysoce hotlavy

Xn Zdravi skodlivy

N Nebezpecny pro zivotni prostiedi

Xi — Drazdivy

C - Ziravy

Pokyny pro $koleni : Skoleni bezpeénosti prace pro zachazeni s chemickymi latkami, $koleni ADR
Zpracovatel bezpec¢nostniho listu : Ing. Vaclav Charvat, tel. +420577110134, e-mail : charvat@rokospol.cz




