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GIPSOLEP

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: GIPSOLEP
Latka / smés: Smeés
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny

Registracni ¢islo REACH:

Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Urcena pouziti:

Sadrové lepidlo k lepeni sadrokartonovych obkladi

a jinych druhti sadrovych obkladl ve uzavienych prostorach.

Nedoporucena pouziti:

Smés lze pouzivat pouze pro uréend pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno dodavatele (vyrobce/dovozce):

Misto podnikani nebo sidlo:
Telefon / Fax:

Jméno nebo obchodni jméno dodavatele (distributor)
Misto podnikani nebo sidlo:

ICO:
Telefon:
E-mail:
WWW;

Jméno nebo obchodni jméno odborné zplsobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezpecnostniho listu:

Misto podnikani nebo sidlo:

Telefon/fax:
E-mail:

1.4 Telefonni gislo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)

EKO GIPS Sp. z o.0.
Rogowiec, ul. Instalacyjna 9,
97-410 Kleszczéw, Polsko
(0-44) 735-49-08

DECORSTONE, s.r.0.

K Rybniku 401, 252 42 Jesenice
Ceska republika

02465141

+420 720 320 996
lukas.malik@stegu.cz
WWW.Stegu.cz

DEKRA CZ a.s.

Bezpecnostni poradenstvi pro chemické latky
a smési

Tufanka 1222/115, budova D, 627 00 Brno
Ceska republika

+420 545 218 716, 545 218 707
chemie@dekra.cz

Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

Vewr

Nejsou znamy

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: GIPSOLEP

Nebezpecné latky: -

Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -

Signalni slovo: -

Standardni véty o nebezpecnosti: -

© DEKRA CZ a.s.



mailto:lukas.malik@stegu.cz

BEZPECNOSTNI LIST
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: 10. 04. 2017 /1.0 Strana: 2/8
Nazev vyrobku : GIPSOLEP

Pokyny pro bezpecné zachazeni: -
Dopliiujici informace na Stitku: EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.*

*oznaceni pro smési, které nejsou uréeny pro Sirokou vefejnost
Dalsi udaje viz oddil 16.

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés ani jeji slozky nespliiuji kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotoveni
bezpecnostniho listu vedené na kandidatskeé listing pro pfilohu XIV nafizeni REACH.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési
Popis smési: hotova smés sadry, plniv a modifika¢nich pfisad. Vyrobek neobsahuje latky, které predstavuji riziko
ro zdravi lidi a Zivotni prostiedi.

Koncentrace / L s -
I ¥ , Indexové ¢islo Klasifikace
Identifikator slozky / rozmezi . oo
registracni ¢islo koncentrace CVISIO CAS podle narizeni (ES)
g Cislo ES & 1272/2008
(% hm.)
Siran vapenaty™* ) -
- 7778-18-9 -
231-900-3
. % _
}thcnan vapenaty i 471-34-1 ]
207-439-9

Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
Latky, pro néz existuje expozic¢ni limt (narodni) pro pracovni prostredi

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné informace

Je tfeba dodrzovat bézna bezpecnostni opatieni pro praci s chemikaliemi. V piipadé jakychkoliv alarmujicich
fiznakd, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Vdechovani: | Preneste postizeného na Cerstvy vzduch. V piipadé bezvédomi poskytnéte umélé dychani
a ihned vyhledejte 1ékafskou pomoc.
Styk s kaizi: Zasazené Casti pokozky ihned dukladné omyjte vodou.

Styk s okem: | Vyplachujte velkym mnozstvim vody tekouci po dobu alespoii 15 minut. Jestlize se objevi
jakékoliv pfiznaky podrazdéni, vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Poziti: Nevyvolavejte zvraceni, protoze hrozi riziko uduseni a vniknuti do plic. Okamzité vyhledejte
Iékaf'skou pomoc.

Nejsou znamy.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécit podle symptomt.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: pouzijte hasici prostfedky vhodné pro dané okoli
Nevhodna hasiva: nejsou znama

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpeci vyplyvajici z vlastnosti piipravkd, spalin, uvolnénych plynti — nepouzitelné.

5.3 Pokyny pro hasice
Individualni ochrannd opatteni pro hasice - postupovat v souladu s typickymi postupy.
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Podle rozsahu poZaru pouzijte izolovany dychaci ptistroj nezavisly na okolnim vzduchu (EN 137), nehoflavy
zasahovy odév, osobni ochranné prostiedky.
Zabranit tniku pouzitych hasicich prostfedkti do kanalizace a vodnich zdrojt.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Vyhnéte se inhalaci a kontaktu s o¢ima. Poskytnéte dostatecnou ventilaci.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Drzte stranou od vody, kanaliza¢niho systému a vodnich zdroji. Zabezpecte kanaliza¢ni systém. Chraite Zivotni
prostiedi pfed ohrozenim.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi
Mechanicky seberte. Zasazeny povrch umyjte velkym mnoZstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddilt 7, 8, a 13 tohoto bezpe¢nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pouzivejte pouze v dobie vétranych prostorach. Proved'te preventivni opatfeni, aby nedoslo ke kontaktu s kizi
a ofima.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte v originalnich obalech, na paletach, na suchém a dobfe vétraném misté. Produkt musi byt skladovan
Vv tésné uzavienych a suchych obalech. Ve vlhkém prostiedi produkt nevratné tvrdne. Obaly pro skladovani musi
byt nerezavéjici a pozinkované. Uchovavejte mimo dosah déti.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Viz oddil 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v narizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., ve znéni pozdéjSich predpist:

Latka CAS PEL/NPE(-P Faktor piepoctu Poznimka
(mg/m?) na ppm
, i PELc (mg.m?®) i *
Vapenec, mramor 10,00
, PELc (mg.m) i *
Sadra 10,00
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 2/4

* Prachy s pfevazné nespecifickym uginkem
PELc = PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu

Prachy s prevazné fibrogennim é¢inkem (Prach obsahujici volny krystalicky oxid kiemiéity <2%)

Latka PEL (mg.m) respirabilni frakce (Fr)
Fr =100 %
kfemen 0,1

Fr = obsah fibrogenni slozky v respirabilni frakci v procentech.
PEL, = PEL pro respirabilni frakci prachu

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb.: nejsou uvedeny
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru

- - - | - -
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Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU ve znéni
pozdéjSich predpisi: nejsou uvedeny

Limitni hodnoty

Nizev &initele EINECS CAS _ /iqh"d'“ Kratka doba | p < iika
93 ppm mg/m3 ppm

HODNOTY DNEL A PNEC: nejsou k dispozici

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani na pracovisti a v chranénych mistnostech. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby
pouzivajici osobni ochranné pomticky. Pti praci nejist, nepit, nekoufit. Uchovavat oddélené od potravin, napojt a
krmiv. Na pracovisti by mélo byt k dispozici zatizeni pro vyplach o¢i. Odlozte odév kontaminovany produktem.
Pied pracovni pfestavkou a po praci si dukladné umyjte ruce.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdu§i pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi pracovniktl. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni v€etné osobnich ochrannych prostredkii
Naftizeni vlady €. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomuicky musi byt v souladu s témito nafizenimi.

Ochrana o¢i a obli¢eje: | Pouzivat té€snici ochranné bryle s bo¢nimi kryty (EN 166)

Ochrana kuzZe: Ochranné rukavice pro praci s produktem po pifidani do vody, textilni rukavice pro
ptepravu produktu v sacku. Ochranny krém na ruce. Voda a mydlo.

Jina ochrana: ochranny odév, ochranné obuv

Ochrana dychacich cest: | Zajistit dostatecnou ventilaci nebo mechanické vétrani. V piipadé piekroceni
expoziénich limith zajistit ochranu dychacich cest — ochranna maska s filtrem proti
prachu typ P1.

Tepelné nebezpecdi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Viz zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich piedpisu.
Zabranit praniku do kanalizace, pudy, povrchovych a podzemnich vod, ptidniho podlozi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Sedy nebo bily prasek
Zapach: bez zapachu

Prahova hodnota zépachu: neidentifikovatelné

pH: 8 — 10 (1 % vodny roztok, 20 °C)
Bod téni / bod tuhnuti: neidentifikovatelné
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: neidentifikovatelné
Bod vzplanuti: udaje nejsou k dispozici
Rychlost odpafovani: udaje nejsou k dispozici
Hoflavost (pevné latky, plyny): nehotlava

Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti udaje nejsou k dispozici
Tlak pary: neaplikovatelné

Hustota pary: neaplikovatelné
Relativni hustota: udaje nejsou k dispozici
Rozpustnost: neni znama pro piipravu
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Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda:

udaje nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

udaje nejsou k dispozici

Teplota rozkladu:

udaje nejsou k dispozici

Viskozita ( kinematicka):

udaje nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

nema vybus$né vlastnosti

Oxidacni vlastnosti: neaplikovatelné

9.2 Dalsi informace
Korozivni vlastnosti: korozivni na ocel.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek pouzivani a skladovani.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Informace nejsou k dispozici.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Vlhkost vzduchu

10.5 Neslucitelné materialy
Informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDsp oralni, potkan (mg kg?): -

- LDso, dermalni, potkan nebo kralik (mg.kg™): |-

- LCsg, inhalaéni, potkan / mys (ppm): -

Ziravost/drazdivost pro kuzi

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Uhlic¢itan vapenaty ma ve vysoké koncentraci za nasledek zvyseni pH. Toho je vyuzivano k dezinfekci

Cistirenskych kall. Kromé vySe uvedeného, nejsou znamy zadné idaje, které by mohly indikovat toxicitu.
- LCs0,96 hod., ryby (mg.I"%): -
- ECs0,48 hod., korysi (mg.1?): -
- ErCso, 72 hod., fasy (mg.1™%): -

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Neaplikovatelné. Jedna se o anorganickou substanci.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Neaplikovatelné. Jedna se o anorganickou substanci.

12.4 Mobilita v pudé

Uhli¢itan vapenaty je mirné rozpustny ve vodé, coz je diivod, pro¢ vykazuje nizkou mobilitu ve vétsiné pad.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Slozky nejsou identifikovany jako latka PBT/vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé Uc€inky

Nejsou k dispozici zadné udaje.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogova ¢isla druhti odpadt zatazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalSich skuteénosti.
Nesmi se odstrafiovat spoleéné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.
Doporucéeny kod odpadu:
Kéd odpadu (obsah) 17 08 02
Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
1709 04
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Kéd odpadu (obal) 150101
Papirové a lepenkové obaly
1501 06
Smésné obaly
101399
Odpady jinak bliZze neurcené
Kéd odpadu (absorpce) 1502 03
Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod
¢islem 15 02 02

Doporuceny zpusob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby oprdavnéné k podnikdni:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad piedat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporucené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat
ve schvaleném zafizeni. Znecisténé obaly musi byt pfed recyklaci vycistény. Spalovani nebo skladkovani zvazit
jen v piipadg, Ze neni mozna recyklace.

Doporucéeny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: S prazdnym obalem nebo obalem obsahujicim nespotiebovany
produkt zachazejte jako s nebezpecnym odpadem. Zne$kodnéte odevzdanim ve sbérném misté ur¢eném obci pro
tento ucel.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel ptidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh., ve znéni
pozdéjsich predpisti. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich piedpist.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

Smés nepodléha predpisim pro piepravu nebezpeénych véci (ADR).

14.1 UN Cislo }

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pifepravu

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

14.4 Obalova skupina )

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi -

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

14.7 Hromadna preprava podle prilohy 11
umluvy MARPOL a piedpisu IBC

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpec€nosti a ochrané zdravi zaméstnancti pred
riziky spojenymi s chemickymi €initeli pouzivanymi pii praci

Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanoveni tfetiho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Zakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. Provadécich piedpist

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich piedpist

Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Nafizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti pro smes.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Historie revizi:
Verze Datum Zmény
1.0 10. 04. 2017 | Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve
znéni natizeni Komise (EU) 830/2015,v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1272/2008.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

SCL Specificky koncentrac¢ni limit

CAs Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi ptipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL piipustny expozicni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDso hodnota oznacuje davku, ktera zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCso hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pti které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému plsobeni na organismus
I1Cs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochézi k ptisobeni na organismus
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LDLo nejnizsi letalni davka (lowest lethal dose)

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym uéinktim)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochézi k neptiznivym
ucinklim)

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynld pro bezpeéné zachazeni pouzitych
v bezpecénostnim listu
Nejsou uvedeny.

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé originalu bezpe¢nostniho lisu poskytnutého vyrobcem smési ze dne 28. 01. 2014.

Ke zpracovani byly pouzité udaje z registra¢ni dokumentace (ECHA) pro latky s uvedenym registra¢nim ¢islem.

Metody pouzité pri klasifikaci smési
Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 natizeni
(ES) €. 1272/2008 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Pokyny pro skoleni
Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist

DalSi informace
Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Prohlaseni

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materidlem dle
platnych pravnich predpist. Jakékoliv Gpravy bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro zZadny jiny Géel, neZ pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZzivatele, aby ptizpusobil predepsana
upozornéni mistnim zakontim a nafizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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