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Kanalizacni péna pistolova

IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI

Identifikator vyrobku:

Kanaliza¢ni péna pistolova

UFI: CNX0-EONC-100S-1QPO

Piislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:
Pouziti: Lepeni a tésnéni

Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Den Braven Czech and Slovak a.s.

Uvalno 353, 793 91 Uvalno

1CO: 26872072

Tel: +420554648200

E-mail: info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2, telefon nepietrzité 224 919 293, 224
915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)

IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace v souladu s Na¥izenim EU ¢. 1272/2008

Aerosol 1 H222, H229

Acute Tox. 4 H332

STOT RE 2 H373

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H335

Skin Irrit. 2 H315

Resp. Sens. 1 H334

Skin Sens. 1 H317

Carc. 2 H351

Agquatic Chronic 4 H413

Lact. H362

Plné znéni ,,H vét“ a vyznam zkratek tiid nebezpecénosti dle (ES) €. 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu
Poznamka ke klasifikaci

Pozn.: Vypoctova metoda Klasifikace smési zohlednila pozadavky Narizeni CLP pro klasifikaci aerosolit v souladu s bodem 1.1.3.7
prilohy I casti 1 Narizeni CLP.

Klasifikace smési v souladu Narizenim EU ¢. 1272/2008 je provedena v souladu se stanoviskem sdruzeni vyrobcii PUR pén FEICA,
které pomoci ekotoxikologickych testii podlozilo klasifikaci pén obsahujicich max. 30% chlorovanych uhlovodikii jako Aquatic
Chronic 4 H413.

Aerosolové dozy jsou pod stalym tlakem! Chrarite je pfed pfimym sluneénim zafenim a nevystavujte teplotam nad 50 °C.

V kontaktu se vzduchem muiize dojit k tvorbé vybusnych smési.

Zdravi skodlivy pii vdechovani. Mlize zptisobit poskozeni organti pii prodlouzené nebo opakované expozici. Zpisobuje vazné
podrazdéni oci. Muize zptisobit podrazdéni dychacich cest. Drazdi ktzi. Pii vdechovani mtize vyvolat ptiznaky alergie nebo
astmatu nebo dychaci potize. MiZe vyvolat alergickou kozni reakci. Podezfeni na vyvolani rakoviny. MiZe poskodit kojence
prostiednictvim matefského mléka.

mohou pii pfeexponovani projevit u dychacich cest také jesté po nékolika hodinach. Prach, pary a acrosoly ohrozuji hlavné dychaci
cesty

Mize vyvolat dlouhodobé skodlivé Gi¢inky pro vodni organismy.

Prvky oznadeni

Prvky oznaceni v souladu s narizenim ¢. (ES) ¢. 1272/2008

NEBEZPECT

H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
H315 Drazdi kuzi.
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ODDIL 3
3.2

Kanalizacni péna pistolova

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni o¢i.

H332 Zdravi skodlivy pti vdechovani.

H334 Pii vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

H335 Mize zpisobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H362 Mize poskodit kojence prostiednictvim matetského mléka.

H373 Mize zptisobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo opakované expozici.

H413 Mize vyvolat dlouhodobé skodlivé G¢inky pro vodni organismy.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz koufteni.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 Zamezte vdechovani aerosolti.

P273 Zabranite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky, jsou-li nasazeny
a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P308 + P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte 1ékatskou pomoc/o3etieni

P410+P412 Chrarite pied slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici S0°C.

P501 Odstraiite obal jako nebezpecny odpad.

EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mtze vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: Difenylmethandiisokyanat, isomery a homology; Chlor-alkany (C14-17)
Informace dle Narizeni Komise (ES) ¢. 552/2009, které je nutno uvést na oznaceni vyrobku

U osob, u nichz se projevuje zvysena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouZiti tohoto vyrobku vyskytnout alergické reakce.
Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s timto vyrobkem, véetné dermalniho
kontaktu. V podminkach, kdy neni zajisténo dostateéné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti ochranné masky
s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ Al podle normy EN 14387).

Dalsi nebezpecnost

Smés nesplituje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII Natfizeni EU 1907/2006.
Dalsi informace

Nesmi byt pouzivan v dosahu zdrojt zapéleni.

Dalsi informace viz Oddil 15

SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

Smési

Prepolymer (smésny polyol a polymerni isokyanat) s bezfreonovym nizkovroucim hnacim médiem

Indexové ¢.
Nebezpetné litky: ES ¢. Obsah Klasifikace
’ CAS & (%hm.) dle (ES) & 1272/2008
Registracni ¢islo
Carc. 2 H351

Acute Tox. 4 H332

Neni STOT RE 2 H373

Difenylmethandiisokyanat, isomery a neni 30-60 Eye Irrit. 2 H319
homology 9016-87-9 STOT SE 3 H335

neni zndmo Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1 H334

Skin Sens. 1 H317

00 D00 X Lact. H362
Chlor-alkany (C14-17) 85535-85-9 <30 Aquatic Acute 1 H400, M=100
01-2119519269-33-XXXX Aquatic Chronic 1 H410
reakéni smés 2-ethylpropan-1,3-diolu, 5-ethyl-
1,3-dioxanu-5-methanolu a 904-153-2 1-4 Eye Irrit. 2; H319
propylidynetrimethanolu 01-2119488034-38-xxXX
601-004-00-0
Isobutan 200-857-2 510 Flam. Gas 1 H220
75-28-5 Press. Gas H280
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603-019-00-8
. 204-065-8 Flam. Gas 1 H220
Dimethylether 115-10-6 510 Press. Gas H280
01-2119472128-37-XXXX
601-003-00-5
200-827-9 Flam. Gas 1 H220
Propan 74-98-6 15 Press. Gas H280

PIné znéni H vét a vyznam klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpeénostniho listu

ODDIL 4

41
4.1.

412

4.2

4.3

ODDIL 5

51
511

512

52

53

ODDIL 6

6.1
6.1.1

POKYNY PRO PRVNI POMOC

Popis prvni pomaci

V3eobecné pokyny

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v ptipadé pochybnosti uvédomte Iékaie a poskytnéte mu informace z tohoto bezpe¢nostniho
listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirn¢ zaklonénou hlavou.

V pripadé nadychani:

Preruste expozici, postizeného pfemistéte ze zamoieného prostiedi na vzduch, zajistéte t€lesny a dusevni klid. Nenechte
postizeného prochladnout. Ma-li dychaci potize, vyhledejte 1ékatskou pomoc.

V pripadé zasaZeni o¢i:

Odstrante kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny pouziva. Okamzité vyplachujte Cistou (pokud mozno vlahou) tekouci vodou
minimalné po dobu 15minut pfi Siroce otevienych vickach, zejména oblasti pod vicky; konzultujte s 1ékafem, zejména pietrvava-li
bolest, nebo zarudnuti o¢i.

V piipadé zasaZeni kiiZe:

Postizenému svléknéte kontaminovany odév, postizené misto omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem a dobie oplachnéte. Pti
znamkach silného podrazdéni (zarudnuti pokozky), nebo jsou-li znamky poskozeni pokozky, vyhledejte 1¢kare.

V pripadé poziti:

Neptedpoklada se. Jedna se o aerosolovy rozpraSovac.

Postizeného uklidnéte a umistéte v teple. Neprodlené vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukazte etiketu (Stitek) vyrobku nebo tento
bezpecnostni list.

Pii inhalaci mize dojit u citlivych jedinct k drazdéni sliznic dychacich cest.

Mistné muze drazdit ktizi (zarudnuti, svédéni). Kizi odmastuje a vysusuje.

Mistné muze drazdit o¢ni spojivky (zarudnuti, paleni v o¢ich, slzeni)

Muze vyvolat podrazdéni zazivaciho traktu provazené bolestmi bficha a nevolnosti; miZe se objevit i zvraceni a prijem.

Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Pfi obvyklém pouziti smési neni okamzita 1ékaiska pomoc nutna. Pozaduje se jen v piipadé, Ze se dostavi piiznaky ur¢itého stupné.

OPATRENI PRO HASENi POZARU

Hasiva

Vhodna hasiva:

Oxid uhli¢ity (CO2), viceucelové prasky, pisek, zemina

Nevhodna hasiva

Voda v malém mnozstvi a ostry vodni paprsek. Ten je mozné pouzit pouze k chlazeni vyrobki (nadob) v blizkosti pozaru.
Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Vyrobky obsahuji snadno hotlavé pary a kapaliny.

Pfi pozaru vzniké kouf, mohou vznikat oxidy uhliku (CO a CO2), saze, rizné uhlovodiky a aldehydy nedokonalym spalovanim a
mistech, hrozi opétné vzplanuti nebo exploze. Mez vybusnosti hnaciho plynu se vzduchem pfti normaélni teploté a objemu par nebo
mih: 1,5 -1,6 %.

Zbytky po pozéru a kontaminovanou hasici kapalinu je nutné zneSkodnit podle mistné platnych ptedpisa.

Vyrobky odstraiite z dosahu ohné¢ anebo je alesponi ochlazujte proudem vody

Pokyny pro hasice:

Pfi pozaru pouzivejte vhodnou ochranu dychadel (izolaéni pfistroj)

OPATRENI V PRIPADE NAHODNEM UNIKU

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Zabrante kontaktu s o¢ima a kizi. Nevdechujte plyny/ pary/aerosoly. Zajistéte uc¢inné vétrani. Vzhledem k moznosti vystaveni
udinkidm nebezpecné latky, pouzivejte vhodné ochranné prostiedky (odolné rukavice, ochranné bryle a odév). Odstraiite vSechny
zdroje zapaleni. Vypnéte vechny elektrické pfistroje, které mohou byt zdrojem jiskieni (oddily 7 a 8). Pary plynt jsou t&Z§i nez
vzduch. Zabrante vniknuti vypard do kanalizace.
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6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v piipadé nouze

Viz oddil 8
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodni vody.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Kontaminovanou oblast zakryjte vlhkou zeminou nebo piskem a nechejte alespoil 30 minut reagovat. Pak mechanicky odstrarite.
Nevytvrzenou pénu lze odstranit vyrobkem PU-CISTIC nebo organickymi rozpoustédly jako napf. aceton

6.3 Odkaz na jiné oddily
Dale viz Oddily 7,8 a 13

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zabrante kontaktu s o¢ima a kuzi. Nevdechujte plyny/ pary/aerosoly. Zajistéte Gcinné vétrani. Vzhledem k moznosti vystaveni
ucinkiim nebezpecné latky, pouzivejte vhodné ochranné prostiedky (odolné rukavice, ochranné bryle a odév). Odstrante vSechny
zdroje zapaleni. Nekuite. Vypnéte viechny elektrické piistroje, které mohou byt zdrojem jiskteni (oddily 7 a 8). Realizujte
preventivni opatfeni k prevenci hromadéni elektrostatického naboje. Pracujte v souladu s navodem k pouziti — pii jeho dodrzovani
nejsou zvlastni ochranna opatieni nutna.

711 Preventivni opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Pfi obvyklém pouziti odpada. V piipad¢ havarie viz oddil 6.
7.12 Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce nebo smési:

Skladovat v originalnich obalech v suchu a chladnu. Neskladovat v blizkosti zdroju tepla.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési:
Skladujte v originalnich obalech v suchu a chladnu. Neskladovat v blizkosti zdroja tepla, vyvarovat se nahromadéni statické
elektiiny. Nekoufit.

721 PoZzadavky na typ materialu pouZitého na obaly / nadoby:
Aerosolové dozy — material FE (40) nebo ALU (41). Neskladujte spolu s potravinami, ndpoji a krmivy. Skladujte mimo dosah déti.
Vyrobky jsou pod stalym tlakem! Chraiite je pfed ptimym slune¢nim zafenim a nevystavujte teplotdm nad +50 °C

7.3 Specifické konecné / specificka koneéna pouziti
Smés se aplikuje stiikanim na mista, ktera je potfeba vyplnit PU-pénou.

ODDIL 8 OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry
811 Latky, pro néZ jsou stanoveny narodni koncentrac¢ni limity v pracovnimprostredi

Natizeni vlady ¢. 361/2007Sb.: PEL nejvyssi piipustny expozicni limit; NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim

ovzdusi

Chemicky nazev Cislo CAS PEL (mg/md) NPK-P(mg/m?3)

dimethylether 115-10-6 1000 2000
difenylmetan-4,4'-diizokyanat (MDI) 101-68-8 0,05 0,1
812 Latky, pro néz jsou stanoveny koncentraéni limity v pracovnim prostiedi dle evropské smérnice €. 2000/39/ES (a

nasledujici)

Chemicky nazev Cislo CAS 8 h (mg/m3) kratkodobé& (mg/m?®)
dimethylether 115-10-6 1920
8.1.3 Hodnoty DNEL a PNEC pro sloZzKy smési
CAS: 101-68-8: 4,4'-methylendifenyl diisokyanat; difenylmethan-4,4'-diisokyanat
DNEL Utinky pro spotiebitele Ukinky pro pracovniky (profesionaly)
Cesta Akutni Akutni Chronické Chronické Akutni Akutni Chronick Chronické
expozice lokalni systémové lokalni systémové lokalni | systémov | é lokalni systémové
é
Oralné 20 mg/kg n.a. n.a.
bw/d
Inhala¢né | 0.05 mg/m® | 0.05 mg/ m3 0.025 mg/m3 0.025 mg/m3 0.1 0.1 mg/m® | 0.05 mg 0.05 mg m3
mg/m? m3
dermalné | 17.2 mg/cm? | 25 mg/kg n.a. n.a. 28.7 50 mg/kg | n.a. n.a.
bw/d mg/cm? | bw/d

PNEC
pitna voda: 1 mg/l
mofskd voda: 0,1 mg/l
sporadické uvoliiovani: 10 mg/kg
Cisticka odpadnich vod: 1 mg/kg
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sediment (pitna voda):

PNEC usazeniny: Jelikoz PMDI reaguje s vodou, je nutné piisn¢ kontrolovat kontakt vody a TDI. Vedle toho
PMDI v ptitomnosti vody polymerizuje, a proto je pravdépodobné zanedbatelné vystaveni usazenin vlivu PMDI.

PNEC usazeniny ohledné vlivu PMDI nelze odvodit.

Pada:

1 mg/kg pidy (hmotnost za sucha)

Orélni:

V souvislosti s plsobenim PMDI na ptaky nejsou k dispozici spolehlivé oralni udaje. Expozice ptaki se
neptedpoklada a tidaje ziskané v pribéhu zkousek provadénych na pokusnych zvifatech poukazuji na skutecnost,

Ze oralni toxicita PMDI je nizka.

CAS: 85535-85-9: Chlor-a

Ikany (C14-17)

DNEL Utinky pro spotiebitele Ucinky pro pracovniky (profesionaly)
Cesta Akutni Akutni Chronické Chronické Akutni Akutni Chronick Chronické
expozice lokalni systémové lokalni systémové lokalni | systémov | é lokalni systémové
é
Oralné
Inhala¢né 0,58 mg/kg 2 mg/m? 6,7 mg/m?3
bw/d
dermalné 28,75 mg/kg 47,9 mg/kg
bw/d bw/d
PNEC
pitna voda: 1 g/l
mofské voda: 0,2 g/l

sporadické uvoliiovani:

sporadické uvoliiovani: 10,5 mg/kg (pida)

Cisti¢ka odpadnich vod: 80 mg/l
sediment (pitna voda): 5mg/ kg
sediment (mofska voda) 1 mg/Kkg

Vysvetlivky:

bw/d — télesné hmotnosti za den

n.a. — neaplikovatelné

TDI - toluendiisokyanat

PMDI - polymerni difenylmethan diisokyanat

814
815
8.1.6
817
8.2

821
8.22

8221
8222

8.2.2.3

Data ziskdna z bezpecnostnich listii dodavatelii surovin a z dalsich externich zdrojii.

DNEL: Odvozena troven, pii které nedochazi k nepfiznivym téinkim

PNEC: Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym téinkim

Doporucené metody méfeni latek v pracovnim prostiedi:

plynova chromatografie

Hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi (BET)

nezjistovano

Doporucené postupy stanoveni biologickych expozi¢nich testi:

nezjistovano

Expozi¢ni scénare

v soucasné dobé nejsou zpracovany

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Zadné zvlastni prostiedky nejsou vyzadovany za predpokladu, Ze se s vyrobkem zachazi ve shodé s obecnymi zasadami hygieny a
bezpecnosti obyvatel. Doporucuje se pouzivat produkt na dobfe vétranych mistech.

Individuilni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prosti-edkii

Uzivané osobni ochranné prostfedky musi byt v souladu s nafizenim vlady 495/2001 Sb. (transpozice smérnice 89/686/EEC).
Obecnd hygienicka a ochranné opatieni:

Pii praci s vyrobkem nejezte, nepijte, nekuite. Zamezte potfisnéni o¢i a kiize. Pied prestavkami si umyjte ruce. T¢hotné Zeny by
mély zamezit vdechnuti a kontaktu s ktzi.

Ochrana p¥i dychani

Pfi bézném pouziti odpada; pii dlouhodobém pobytu v nedostatené vétranych prostorach a pfi prekroceni meznich limitd pouzivat
vhodné ochranné dychaci piistroje — proti plynové a kombinované filtry.

Ochrana rukou

Pouzivat vhodné rukavice

Vhodné materialy pro ochranné rukavice; EN 374:

Butylkaucuk - IIR: tloustka >=0,5mm; rezisten¢ni doba >=480min.

Fluorkaucuk - FKM: tloustka >=0,4mm; rezisten¢ni doba >=480min.

Chlorovany polyetylen

Polyetylen

Vrstveny etyl- vinyl alkohol kopolymer (EVAL)

Polychloropren (Neoprene)(CR): tloustka>=0.5mm; doba propustnosti>=480min.

Nitril/butadien kauc¢uk (NBR): tloustka>=0.35mm; doba propustnosti>=480min.

Polyvinylchlorid (PVC)

Doporuceni: odstranit kontaminované rukavice.
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8.2.24 Ochrana o¢i
Ochranné bryle
8.2.25 Ochrana kiiZe (celého téla):
pracovni ochranny odév; pfi praci nejezte, nepijte, nekuite; Svléknéte zaspinény nebo potiisnény odév, pted opétnym pouzitim
odév vyperte. Po praci si omyjte ruce teplou vodou a mydlem a pokozku osetiete vhodnymi repara¢nimi prostiedky
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
pii bézném pouziti odpada; zabratite vniknuti do povrchovych vodoteci a do kanalizace.
ODDIL 9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VLASTNOST HODNOTA
Vzhled Kapalina v aerosolovém baleni
Z&pach neurdity
pH neaplikuje se
Prahova hodnota zapachu neni znamo

Bod tani / bod tuhnuti

Nestanovuje se u pény
MDI: <0 °C, ISO 3016

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu

Nestanovuje se

Bod vzplanuti

MDI: > 200 °C, DIN 53171

Rychlost odpafovéani

neni znamo

Hoftlavost (pevné latky, plyny)

extrémné hotlavy aerosol

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

pro hnaci plyn:
horni mez vybusnosti: 16 obj. %
dolni mez vybusnosti: 1,5 obj. %

Tlak pary

< 0,7 MPa (pti 20°C) - zkapalnény plyn; < 0,00001 hPa - MDI

Hustota pary (vzduch=1)

neni znamo

Relativni hustota (pfi 20°c)

1,2 g/cm? - kapalina bez hnaciho plynu
1,0 g/cm® - kapalina v¢etng hnaciho plynu

Rozpustnost
ve vodé
v organickych rozpoustédlech

nerozpustny, reaguje s vodou
rozpustny pied vytvrzenim v polarnich organickych rozpoustédlech

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda

nestanoveno

Teplota samovzniceni

226°C pii 1 013 hPa (dimethylether)

Viskozita

neni zndmo pro smes
MDI: >= 200 mPa.s pii 20 °C, DIN 53019

Vybusdné vlastnosti

neni znamo

Oxida¢ni vlastnosti

neni znamo

9.2 DalSi informace

teplota vzniceni

hnaci plyn: > 350°C
MDI: > 500 °C, DIN 51794

Rychlost odpafovani

uvoliyje se hnaci plyn, vznikajici PU-péna se neodpaiuje

Vodivost

Nevodivy material

obsah organickych rozpoustédel - VOC

0,2 kg/kg produktu

Hustota par hnaciho plynu je dvojnasobnd hustoty vzduchu — pary se drZi pfi zemi.

ODDIL 10 STALOST AREAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochazi.

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je za normalnich podminek pouZiti stabilni, k rozkladu nedochazi.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakei

Reakci s latkami obsahujicimi aktivni vodik, véetné vody - reakci s vodou a/nebo vzdusnou vlhkosti vzniké oxid uhli¢ity a tim

narusta tlak v uzavienych nadobach. Dale silné kyseliny a silna oxidacni ¢inidla, napt.: peroxid vodiku, kyselina dusi¢na...
104 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Teploty nad bodem vzplanuti; otevieny oheti, staticka elektfina; za normalnich podminek pouZzivani nejsou znamy nebezpecné

reakce
10.5 Neslucitelné materialy

Silné kyseliny, silné oxidaéni ¢inidla, voda. Napt.: peroxid vodiku, kyselina dusi¢na
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi bézném zplisobu pouziti nevznikaji.
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Nedokonalym spalovanim vznika kout a toxické plyny (napi. CO, NO, HCN), rizné uhlovodiky, aldehydy, saze. Vdechovani je

nebezpeéné.
10.7 Dalsi informace
10.7.1 Moznost nebezpecné exotermické reakce
pfi styku s vodou nartsta tlak i teplota (v déze=uvniti obalu)
10.7.2 Disledek zmény fyzikalnich vlastnosti pro stabilitu a bezpe¢nost smési

pfi nartstu tlaku a teploty (v déoze=uvniti obalu) hrozi nebezpec¢i roztrzeni aerosolové dozy
10.7.3 Nebezpecné rozkladné produkty pii styku smési s vodou
po vystiikani reaguje s vodou a vytvrzuje na PU pénu

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111 Informace o toxikologickych ticincich

11.11 Smési
Pro smés (naplit dozy) nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici. Smés byla hodnocena vypoctovymi metodami
Akutni toxicita: Zdravi $kodlivy pii vdechovani.
Ziravost/dréazdivost pro kizi: Drazdi kazi.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci:
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Mutagenita v zarode¢nych buikach:

Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo
dychaci potize. Miize vyvolat alergickou kozni reakci.

Data nejsou k dispozici.

Karcinogenita:
Toxicita pro reprodukci:
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova

Podezieni na vyvolani rakoviny.
Mize poskodit kojence prostfednictvim matetského mléka.

expozice: Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana Miize zpusobit poskozeni organti pii prodlouzené nebo opakované
expozice: expozici.
Nebezpecnost pii vdechnuti: Nespliuje kritéria pro klasifikaci
11.2 ZkusSenosti z piisobeni na ¢lovéka

difenylmetan-4,4'-diizokyanat:
Zvlastni vlastnosti/ucinky: Pfi pfeexponovani vznika nebezpeci koncentra¢né nezavislého drazdivého Gcinku na oci, nos, hrtan a
dychaci cesty. Jsou mozné pozdé&jsi projevy obtiZi a vyvoj precitlivélosti (dychaci obtize, kasel, astma). U pfecitlivélych osob
mohou nastat reakce jiz pfi velmi nizkych koncentracich isokyanatu, rovnéz jesté pod hodnotami NPK-P. Pfi del§im kontaktu s
pokozkou jsou mozné efekty vysuseni a podrazdéni.

11.3 Dalsi udaje
Rozpor mezi Gdaji u komponent a skute¢nym uéinkem vyrobku na ¢loveéka
Smés je hodnocena konvenénimi vypoctovymi metodami v souladu se smérnici ¢. 1999/45/ES

ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE
121 Toxicita
1211 AKkutni toxicita smési pro vodni organizmy
Ve vodé je smés (naplit dozy po jejim vystiikani — PU péna) nerozpustna, rozsifuje se po povrchu vody.
12.1.2 AKkutni toxicita sloZek smési pro vodni organizmy

Difenylmetandiisokyanat, isomery a homology
Akutni toxicita pro ryby:

LC50 > 1.000 mg/I Danio rerio

staticky test; expozice: 96 h (OECD 203)
Akutni toxicita pro dafnie:

EC50 > 1.000 mg/l Daphnia magna

staticky test; expozice: 24 h. (OECD 202)
Chronicka toxicita pro dafnie:

NOEC (rozmnozovani) > 10 mg/lI Daphnia magna
expozice: 21 dni, (OECD 202)

Akutni toxicita pro rasy:

ErC50 > 1.640 mg/l scenedesmus subspicatus
Inhibice rastu, expozice: 72 h., (OECD 201)
Akutni toxicita pro bakterie:

EC50 > 100 mg/I aktivovany kal

Inhibice dychani; expozice: 3 h., (OECD 209)
Chloralkany C10-C14

Toxicita pro vodni organismy druh:

Toxicita pro padni organismy:

NOEC (Umrtnost) > 1.000 mg/kg Eisenia fetida
expozice: 14 d. (OECD 207)

Toxicita na kontinentalni rostliny:

NOEC (Kli¢eni zarodku) > 1.000 mg/kg Avena sativa
expozice: 14 d. (OECD 208)

NOEC (Rychlost rastu) > 1.000 mg/kg Avena sativa
expozice: 14 d. (OECD 208)

NOEC (Kli¢eni zarodku) > 1.000 mg/kg Lactuca sativa
expozice: 14 d. (OECD 208)

NOEC (Rychlost rastu) > 1.000 mg/kg Lactuca sativa
expozice: 14 d. (OECD 208)

Vodni bezobratli: Daphnia magna 48 hod - EC50 = 0,006 mg /|
Korysi (Gammarus pulex) 96 h - LC50=>1,0mg /|
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Ryby: Alburnus alburnus 96 h - LC50 =>5000 mg / |
Rasy (Selenastrum capricornutum) 96 h - EC50 (biomasa) => 3,2 mg / |
M-Factor = 100
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
difenylmetan-4,4'-diizokyanat (MDI)
produkt je inertni a nepodléha rozkladu.
Vyhodnoceni biodegradace a vylutovani (H20): Spatné biologicky odbouratelny. Produkt je nestabilni ve vodé. Elimina¢ni udaje
se rovnéz vztahuji na produkty hydrolyzy.
Informace o eliminaci:
0 % BSK (biochemicka spotieba kysliku) z TeSK (teoreticka spotieba kysliku) (28 d) (Smérnice OECD 302 C) (aerobni,
aktivovany kal) Spatné biologicky odbouratelny.
Chloralkany C10-C14
Koncentrace v ovzdusi jsou pravdépodobné velmi malé vzhledem k nizké t€kavosti. Predpokladana atmosféricky polocas je 1 az 2
dny.
Biodegredace v ptdé: Studie provedené na C14,5 C15,4 (a primérna délka fetézce C) s 43,5% a 50% chlorace ukazal 57% a 51%
rozkladu zkou$ené latky po 36 hodinach.
Biologicky rozklad ve vod¢ a sedimentech: Simulaéni testy provadéné na dvou C16 parafinech (chlorované parafiny s obsahem
35% Cl2a58% Cl2) vykazaly polo¢as (DT50) 12 dni a ve sladkovodnim sedimentu 58 dnii
12.3 Bioakumulaéni potencial
difenylmetan-4,4'-diizokyanat (MDI)
Vyznamnym zptsobem se neakumuluje v organismu.
Biokoncentracni faktor: 200 (28 d), Cyprinus carpio (Smérnice OECD 305 E)
Chloralkany C10-C14
Vyrobek ma omezeny potencial pro bioakumulaci. (BCF <2000 L / kg, BMF <1)

12.4 Mobilita
je velmi omezena vlivem chemické reakce s vodou za vzniku nerozpustného produktu - PU pény
- distribuce do Zivotniho prostiedi nestanovena
- povrchoveé napéti nestanoveno
- absorpce nebo desorpce nestanoveno
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
nejsou zname
12.6 Jiné nep¥Fiznivé ucinky

Isokyanat reaguje s vodou na rozhrani pfi vyvinu COz a vzniku pevné nerozpustné latky s vysokym bodem téni (polyurea). Tato
reakce je silné podporovana povrchové aktivnimi latkami (napf. kapalnymi mydly) nebo ve vodé rozpustnymi rozpoustédly.
Polymocovina je dle dosud piedloZenych zkuSenosti inertni a neodbouratelna.

ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
S odpady nutno nakladat v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich predpist.
Nemisit s komunalnim odpadem. Zabranit Uniku do kanalizace
13.1.1 Mozné riziko p¥i odstrafovani
Pfi odstrafiovani odpadu vyznamné riziko nevznika, ale prazdné obaly mohou obsahovat nezreagované komponenty
13.1.2 Zpiisob odstranovani smési
Nevytvrzeny material odstraiite jako nebezpeény odpad. Aerosolové dozy se zbytky naplné odstranovat jako nebezpeény odpad,
napf. spalovna nebezpeénych odpadi
Doporuceny Cistici prostiedek:
Cisti¢ PU pény na nevytvrzenou PU pénu. Vytvrzenou PU pénu je mozné odstranit pouze mechanicky
13.1.3 Doporucené zatrazeni odpadu
13.1.3.1 Smés
Nevytvrzeny material (nap¥. proslé nebo poskozené vyrobky, zmetky): napf.
080409* Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
Vytvrzeny material: napi.:
080410 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09
13.1.3.2 Obaly
Natlakované aerosolové ddza:
16 05 04* Plyny v tlakovych nadobach (v¢etné halonl) obsahujici nebezpeéné latky.
150111* Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliiovou hmotu (napf. azbest) véetné prazdnych tlakovych nadob
Déza bez hnaciho plynu, tzn. nap¥. proraZena:
150104 Kovové obaly
170405 Zelezo a ocel

ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU
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14.1 UN dislo:

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pirepravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
14.7 Hromadna preprava podle pfilohy II imluvy MARPOL a
predpisu IBC

14.8 Pozemni doprava ADR/RID
Ttida/klasifikacni kod

Obalova skupina:

Bezpecnostni znacka

Popis:

14.9 Namoini pieprava IMDG:

Ttida:

Obalova skupina:

Bezpecnostni znacka

Vlastni pfepravni oznaceni:

Ems ¢islo:

Latka zneci$tujici mote

14.10 Letecka doprava ICAO/IATA-DGR
Ttida:

Obalova skupina:

Vlastni pfepravni oznaceni

ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH

UN 1950
AEROSOLY, hoilavé
2

ne
neaplikovatelné
neaplikovatelné

2 (5F) Plyny

2.1
UN 1950 AEROSOLY, hotlavé

2.1

2.1

UN 1950 AEROSOLS, flamable
F-D,S-U

no

2.1

UN 1950 AEROSOLS, flamable

151

1511

15.1.2

15.1.3

154

ODDIL 16

16.1

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni

Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich

Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci piedpisy,

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané¢ ovzdusi ve znéni pozd¢€jsich piedpist a jeho provadéci predpisy,

Zéakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich piedpisti a jeho provadéci piedpisy a dal$i souvisejici predpisy.

Informace dle Natizeni Komise (ES) €. 552/2009, které je nutno uvést na oznaceni vyrobku

U osob, u nichz se projevuje zvysena citlivost na diisokyanaty, se mohou pfi pouZiti tohoto vyrobku vyskytnout alergické reakce.
Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s timto vyrobkem, véetné dermalniho
kontaktu. V podminkach, kdy neni zajisténo dostateéné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti ochranné masky
s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ Al podle normy EN 14387).

DalSi povinné oznaceni vyrobki, které jsou urceny pro prodej Siroké verejnosti

Navod k pouziti

Hmatatelna vystraha pro nevidomé

Rukavice (v souladu s Natizeni Komise (ES) ¢. 552/2009)

Informace dle vyhlasky 415/2012 Sb., v platném znéni

Vyrobky podle § 16 odst. 3 zikona o ovzdusi jsou na $titku nebo v privodni technické dokumentaci oznaceny

a) Udajem o celkovém obsahu tékavych organickych latek dle § 2 pism. m) zadkona ve vyrobku vyjadfenym hmotnostnim zlomkem
nebo v hmotnostnich procentech a

b) v piipadé natérovych hmot, adhesivnich materialll nebo tiskarskych barev uvedenych v piiloze €. 5 také tidajem o obsahu latek
ve vyrobku, které po odpateni vody nebo tékavych organickych latek ztuhnou (dale jen "netékavé latky") v hmotnostnich nebo
objemovych procentech a o hustoté vyrobku v g/cm3, pokud je ptedchozi Gdaj uveden v objemovych procentech.

- povinné udaje viz oddil 9 tohoto bezpec¢nostniho listu

Posouzeni chemické bezpecnosti

nebylo dosud provedeno

DALSI INFORMACE

Plna znéni H vét a zkratek klasifika¢nich tFid uvedenych v Oddilech 2, 3 a 15 tohoto bezpecnostniho listu:
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H222 Extrémné hoflavy aerosol
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pii zahfivani mize vybuchnout.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti
H315 Drazdi kuzi
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H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
H334 Pfi vdechovani mtize vyvolat ptiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny
H373 Mize zpisobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici
H362 Mize poskodit kojence prostfednictvim matefského mléka
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky
Agatic Chronic 1,2 Nebezpecny pro vodni prostiedi, dlouhodobé ucinky, kategorie 1, 2
Agatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi kategorie 1
Lact. Toxicita pro reprodukci
Aerosol 1 Aerosol kategorie 1
Acute Tox. 4 Akutni toxicita 4
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice 2
Eye Irrit. 2 Podrazdeéni o¢i 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice 3
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi 2
Resp. Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest 1
Skin Sens. 1 Senzibilizace ktize 1
Press. gass Plyny pod tlakem
Carc. 2 Karcinogenita 2
16.2 Pokyny pro proskolovani

16.3

16.4

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpec¢nymi latkami, musi byt organizaci v potiebném rozsahu seznameni s u¢inky téchto
latek, se zpusoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asana¢nimi postupy a s
postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s touto chemickou smési,
musi byt proskolena z bezpeénostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpec¢nostnim listu.

Informace o zdrojich udaji pouZitych pri sestavovani bezpe¢nostniho listu

Udaje vyrobce a dodavatele uvedené v bezpe&nostnich listech jednotlivych komponent smési.

Tento bezpecnostni list by mél byt uzivan ve spojeni s materidlovym listem. Nenahrazuje jej. Informace zde uvedené jsou zalozeny
na nasi znalosti produktu v dob¢ publikace a jsou podany v dobré vite.

Uzivatel se upozortiuje na mozné nebezpeci plynouci z pouziti produktu k jinym uceltim, nez ke kterym je urcen. To nedava
uzivateli vyjimku ze znalosti a aplikace vSech nafizeni regulujicich jeho ¢innost. Jedin€ na odpovédnosti uzivatele je vyuzit
v§echna nafizeni pozadovana pro zachdzeni s produktem. Cilem zminénych regula¢nich nafizeni je pomoci uzivateli splnit jeho
povinnosti ohledné pouziti nebezpeénych produkti.

Tyto informace nejsou vy&erpavajici. To nezprostuje uzivatele od nutnosti ujistit se, Ze neexistuji jesté jiné zdkonné predpisy, nez
byly zde zminény, majici vztah k uziti a skladovani produktu. To je vyhradné uzivatelova zodpovédnost.

Zmény oproti predchozi verzi bezpeénostniho listu

Zména slozeni a znaceni smési, zmeny ve vSech oddilech
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