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MONTAZNI NAVOD

hlinikovy sklenik se 4 - 6 moduly

GARDENTEC - spravné reseni pro vetsi urodu
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4 moduly 5 moduld 6 modulud
délka pocet délka  pocet délka pocCet
1 L[-q zemni profil - bo¢ni 1500 4 1500 2 2240 4
2240 2
> YY  zemni profil - gelni 2220 2 2220 2 2220 2
3 n-ﬂj Stitovy rohovy profil 1260 4 1260 4 1260 4
4 I‘I:"E' Stitovy profil stfesni 1260 4 1260 4 1260 4
5 _l dverni pficna vzpéra 750 2 750 2 750 2
6 B meziokenni a nosny profil 1680 3 1680 3 1680 3
7 4 dverni zavésny profil 1680 1 1680 1 1680 1
o 1500 2
8§ |  destovy okap 1500 4 a0 5 2240 4
y . , 1500 1
o %%  hiebenovy profi 1500 2 a0 1 2240 2
10 HE boéni profil 1260 6 1260 8 1260 10
11 B stfesni profi 1260 6 1260 8 1260 10
12 1-]_[: okenni pfi¢ny profil 715 1 715 2 715 2
13 okenni komplet 1 2 2
14 dverni komplet - dvoudilny 1 1 1
15 " zemni rohovy spoj 4 4 4
16 ’ Stitovy spoj 6 6 6
17 podélna vyztuha 5 5 5
18 ' spoj podélny 10 12 16
19 r spoj prohnuty 9 12 15
20a Stitova vzpéra 1 2 3
20b stranova vzpéra 2 4 6
21 @ uzévéra hiebene 2 2 2
22 . destovy odtok 4 4 4
23 <dBs  dvefni tchyt dolni 1 1 1
24 < gumova podlozka dverni 1 1 1
25 “} klinovy uchyt stranovy 710 8 710 10 710 12
26 N klinovy Gchyt Stitovy 1260 4 1260 4 1260 4
o, . 2220 2 2220 2
27 ﬁ klinovy uchyt okapni 710 5 710 4 2220 4
28 Lw @ Srouby a matice M6 x10 89 M6 x 10 102 M6 x 10 115
29 ()i»))‘:‘;‘n kosodtvercové srouby ~ M6x10 5 M6x10 5 M6Xx10 5
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Vazeny zakazniku!

Stal jste se vlastnikem skleniku GardenTec zkonstruovaného s nejvétsi peclivosti, jehoz hlinikové
profily jsou diky specialnimu vyrobnimu postupu velmi stabilni. Jeho montaz je velmi rychla a snadna.
VSestranné moznosti pouZiti a promysleny program pfislusenstvi Vam poskytuji prostor pro vlastni
tvorbu.

Vyhrazujeme si zmény a dalSi vyvoj ve smyslu technického vyvoje, ¢imz maze dojit k malym
odchylkam v zobrazeni a popisu.

Pfejeme Vam mnoho radosti a uspéchu s Vasim novym sklenikem.
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Vysvétlivky k sestaveni:

NeZ zaCnete s montazi, méli byste si proCist cely navod a seznamit se s jednotlivymi montaznimi
celky a profily. Znaéné Vam to pomuze pfi montazi.

1. Zkontrolujte prosim na zakladé kusovniku obsah. Provedte potom roztfidéni podle montaznich
celku a ulozte oddélené profily. Ostré hrany srazte opatrné pilnikem.

2. Doporucujeme utahovat Srouby pfi montaZzi jen rukou, abyste pfipadné mohli pfi montazi desek
pfiCkami podle potifeby posunovat. SloZeny sklenik vyrovnejte vodovahou a Srouby dotahnéte.

3. Doporucujeme, abyste sklenik postavili na betonové mrazuvzdorné zaklady, pfipadné na vyzdéné
zaklady, nebo jej upevnili zemnimi kotvami na zakladové profily (hlinikové zaklady jsou k dostani
jako pfislusenstvi).

Pfi montazi hlinikového ramu a pfi zasklivani noste ochranné rukavice. Jako naradi budete potrebovat
Sestihranny kli¢ 10 mm. Dbejte na pfipadné mistni predpisy. Pfi silném vétru nebo boufi zavirejte
dvefe. V zimé je tfeba se stfechy odstrafiovat snéhovou zatéz.

Montaz:

Zemni profily (1 a 2) volné seSroubovat.

Zasunout do sebe §titové rohové profily (3) a zemni rohové profily (15), vSe volné seSroubovat.

Zasunout do sebe dil zadni stény (4) a Stitové rohoveé profily (3) a volné je seSroubovat

Zadni sténa: volné seSroubovat dvé vzpéry (6) dole s pfedmontovanou opérnou spojkou (18)

a nahofe s dverni pficnou vzpérou (5). Prahovou desku (31) zasadit shora do opérek (6).

PFfedni sténa: volné seSroubovat jednu opérku (6) jakoz i dvefni kloubovou opérku (7) dole

s pfedmontovanymi spojkami vzpér (18) a nahore s pfi¢nou dverni vzpérou (5).

6. Destové okapy (8) zasunout zevnitf do spojek Stitu (16) a volné seSroubovat. Konce musi licovat
s rohovymi profily §titd. Zavétrovani se musi volné seSroubovat na vSech 4 rozich s profily (3).

7. Profil hfebene (9) zasunout zevnitf do hfebenové spojky (16) a volné seSroubovat. Konec musi

licovat se Stitovym rohovym profilem (4).

Mustkové desky predni a zadni zdi (32) zasadit shora do opérek

Mustkové desky (34) zasadit shora do rohového profilu Stitu (3). Potom zasadit bo¢ni vzpéry shora

do mustkové desky (10). Bo¢ni opérky dole a nahofe volné seSroubovat s pfedmontovanymi spoj-

kami opérek. Montaze ostatnich bo¢nich opérek mustkl jako v odstavci 9. Kdyby se pfi montazi

mustkl vyskytly potize, posurite bocni opérky tak, az budou mustkové desky zasedat (18 a 19).

10. Volné seSroubovat stfesSni vzpéry (11) s pfedmontovanymi spojkami vzpér (19). Okenni pficnou
vzpéru (12) pfislusného stfesSniho pole volné seSroubovat se spojkami vzpér, se Stitovou
vzpérou (20a) a stranovou vzpérou (20b).

11. MUstkové desky (34 a 35) zasadit zespodu. Kdyby pfi montazi mostnich desek vznikly potize,
posunte ponékud Stitové vzpéry, az budou desky sedét. Upevnéte mlstkové desky s klestinovymi
profily. Pozor! Vyrovnejte sklenik vodovahou a pevné dotahnéte vSechny Srouby.

12. Pfedmontované okno (13) zasadit zpfedu nebo zezadu do hfebenového profilu a zasunout do
pfislusného stfesniho pole.

13. Uvolnit Sroub na podpére klouboveho zavésu (7) dvefi dole. Podpéru klouboveho zavésu (7)
ponékud nazvednout a nasadit drzak dvefi dole (23). Sroub znovu pevné utahnout. Spodni dil
dvefi nasadit shora do podpéry kloubového zavésu. Shora nasadit spodni podlozku (14) a nasadit
shora horni dil dvefi do podpéry kloubového zavésu. Dvé spojky podpér (19) jako doraz drzadla
dvefi spojit s podpérkou.

14. Pokryti hfebene (21) nastrcit na konce hifebenového profilu (9).

15. Odtok destové vody (22) nastr€it na konce destovych okapt (8).

16. Sklenik posadit na zaklady. Kosoctvercové Srouby (29) zastrCit do zemnich profilt a pfipevnit

je k uhlim na zakladu.
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4 moduly 3060 mm 2330 mm

5 modulu 3800 mm 2330 mm

6 modull 4540 mm 2330 mm
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Zaruéni podminky:
2 roky zaruky na lavky, 15 let zaruka na dily profild.

Lhdta pro zaruku zacina bézet dnem vystaveni faktury. V ramci zaruky odstrafiujeme vSechny
funkcni vady na skleniku, které je mozno prokazatelné pfiCist vadnému provedeni nebo vadnému
materialu. K tomu potfebné nahradni dily a pracovni doba se neuctu;ji.

Vylouceni

Narok na zaruku se nevztahuje na pfirozené opotiebeni nebo na Skody pfi dopravé jakoz i na
Skody z plsobené krupobitim, vétrem nebo snéhovou zatézi, dale na Skody, které vzniknou
nedodrzenim montazniho navodu a nespravnou montazi.

Vyrobce neruci za nepfimé nasledné skody a Skody na majetku.

PFi naroku na zaruku nebo pfi potfebé nahradnich dilu se obracejte na Vaseho prodejce:
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