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VSeobecna &4st

Subjekt pro technické posuzovini, ktery vydava evropské technické posouzeni:
Technicky a zkuSebni (istav stavebni Praha, s.p.

Obchodni nizev stavebniho vyrobku: R 116 A101, R 117 A101, R 121 A101,
R 122 A101, R 123 A101, R 128 A101,
R 131 A101,R 131 A101C+,
R 131 A102C+, R 137 A101, R 140 A101N,
R 148 A101, R 161 A101, R 162 A101,
R 163 A101, R 165 A101, R 170 A101,
R 178 A101, R 178 A102C+, R 267 A101,
R 275 A101, R 326 A101, R 451 A101,
R 585 A101
- skienéné sitoviny pro vyztuz omitkovin na
bazi cementu

Skupina vyrobku, do niz stavebni vyrobek Kéd vyrobku: 4 Tepelné izola&ni vyrobky.

patii: Kompozitni izolagni sestavy nebo systémy
Vyrobce: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
106 Sokolovska

57 021 Litomysl
Ceska republika

Vyrobni zavod (zavody): SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.0.
106 Sokolovska
57 021 Litomysl
Ceska republika

Toto Evropské technické posouzeni 22 stran

obsahuje:

Toto Evropské technické posouzeni se EAD 040016-00-0404 Sklen&na sitovina pro
vydava v souladu s nafizenim (EU) vyztuZz omitkovin na bazi cementu

€. 305/2011 na zakladé:

Toto Evropské technické posouzeni ETA 13/0392 vydané dne 02.07.2018
nahrazuje:
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Preklady tohoto Evropského technického posouzeni do ostatnich jazykii musi zcela odpovidat originalu
vydaného dokumentu a musi byt jako takové oznaceny.

Sdéleni o tomto Evropském technickém posouzeni véetné pfenosu elektronickou cestou musi byt v plném znéni
(s vyjimkou divémé (davérnych) pfilohy (pfiloh) uvedené (uvedenych) vyse). Diléi rozmnozovani véak mize byt
provadéno s pisemnym souhlasem vydavajictho subjektu pro technické posuzovani — Technicky a zkuSebni
Ustav stavebni Praha, s.p. Jakakoli rozmnozovana &4st se musi oznadit jako dilgi.
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Technické Gast

1. Technicky popis vyrobku

1.1 Obecné

Sklenéna sitovina pro vyztuz omitkovin na bazi cementu je perlinkova tkanina vyrobena ze
sklenénych viaken. Podle technické dokumentace vyrobce je sklo sklenéné sitoviny typu E.
Z divodu odolnosti vigi alkalickému prostfedi jsou sitoviny povrchové upraveny organickym
povlakem. Vzdalenost jednotlivych vldken sitoviny je nejméné 3 mm, aby vyztuzovana

omitka nebo malta dostateéné pronikla skrze sitovinu.

Seznam sitovin, na které se vztahuje toto ETA:

R 116 A101,
R 117 A101,
R 121 A101,
R 122 A101,
R 123 A101,
R 128 A101,
R 131 A101,
R 131 A101C+,
R 131 A102C+,
R 137 A101,
R 140 A101N,
R 148 A101,
R 161 A101,
R 162 A101,
R 163 A101,
R 165 A101,
R 170 A101,
R 178 A101,
R 178 A102C+,
R 267 A101,
R 275 A101,
R 326 A101,
R 451 A101,
R 585 A101

Co se tyfe baleni vyrobku, dopravy, skladovani, udrzby, vymény a opravy, je na
zodpovédnosti vyrobce podniknout pfislugné kroky a poradit svym zakaznikim z jeho
pohledu nezbytné, tykajici se dopravy, skladovani, Udrzby, vymény a opravy.

Predpoklada se, Ze vyrobek bude zabudovan podle montaznich pokynu vyrobce (v pfipadé
absence takovych pokynu) podle obvyklych zvyklosti kvalifikovanych stavebniki.
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2. Specifikace zamysleného pouziti (zamySlenych pouziti) v souladu
s pfisluSnym evropskym dokumentem pro posuzovani (dale ,,EAD*)

Vyrobky se pouzivaji jako vyztuz omitkovin na bazi cementu (mailt) s tloustkou 2 — 10 mm.
Vyztuz musi byt uloZena do &erstvé malty s dostateCnym krytim. Vyztuz pusobi ve vytvrzené
malté proti vzniku trhlin zpusobenych zejména dilataci.

Sklenéné sitoviny se pouzivaji také v zakladnich vrstvach vnéjSich tepelné izoladnich
systémech s omitkou (nap¥. ETICS).

Metody posouzeni obsazené v EAD 040016-00-0404 nebo metody, na které je v EAD
uveden odkaz, byly napsany na zakladé Zadosti vyrobce predpokladat Zivotnost vyrobku,
sklenéna sitovina pro vyztuz omitkovin na bazi cementu, 25 let po zabudovani do stavby (za
predpokladu, Ze sklenéna sitovina pro vyztuz omitkovin na bazi cementu je zabudovana
nalezitym zpusobem). Tato ustanoveni jsou zaloZena na sougasném stavu poznani,
dostupnych védomosti a zkudenosti.

Skute€na Zivotnost vyrobku muze byt, za pouziti v béznych podminkach, znaéné deléi bez
vyraznéjsi degradace ovliviiujici zakladni pozZadavky na stavby’'.

Udaje uvadéné jako Zivotnost stavebniho vyrobku nelze interpretovat jako zaruku, ale maji
byt chépany jako prostiedek pro vybér vhodného vyrobku v zavislosti na pfedpokladané,
ekonomicky pfimérené Zivotnosti vyrobku.

1 Skute¢ns Zivotnost vyrobku zabudovaného do konkrétnich staveb zavisi na okolnich podminkach prostiedi stavby, jakoz i

na konkrétnich podminkéch navrhu, provedeni stavby, uzivani a lidrzby stavby. Z tohoto divodu nelze vyloudit, e
v konkrétnich pfipadech muze byt skuteéna Zivotnost vyrobku taktéZ kratsi neZ Zivotnost vyrobku uvedena vySe.
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3. Vlastnosti vyrobku a odkazy na metody pouzité k jeho posouzeni
3.1 PoZarni bezpeénost (BWR 2)

3.1.1 Reakce na ohen

Tabulka ¢. 1 — reakce na ohef:

Tfida reakce na ohefi podle nafizeni Komise

Obchodni nazev sitoviny v pfenesené pravomoci (EU) 2016/364

pro v8echny sitoviny pokryté timto ETA:

R 116 A101, R 117 A101, R 121 A101,
R 122 A101, R 123 A101, R 128 A101,

R 131 A101, R 131 A101C+, R 131 A102C+
R 137 A101, R 140 A101N, R 148 A101, Nebylo posouzeno
R 161 A101, R 162 A101, R 163 A101,

R 165 A101, R 170 A101, R 178 A101.

R 178 A102C+, R 267 A101, R 275 A101,
R 326 A101, R 451 A101, R 585 A101

3.1.2 Podil organického materialu

Stanoveni obsahu popela a podilu organického materialu bylo zaloZeno na &l. 2.2.2, EAD
040016-00-0404.

Vysledky zkousek jsou uvedeny v tabulce &. 2.
Tabulka €. 2 — obsah popela a podil organického materialu

Obchodni nazev sitoviny Obsah popela Podil organického materialu

R 116 A101 82,7 % 81,7% | 84,2% 17,3 % 18,3 % 15,8 %
R 117 A101 79,9 % 80,7% | 80,0% 20,1 % 19,3 % 20,0 %
R 121 A101 79,9 % 81,6% | 80,7% 20,1 % 18,4 % 19,3 %
R 122 A101 81,5 % 816% | 81,6% 18,5 % 18,4 % 18,4 %
R 123 A101 81,2% | 80,7% | 798% 18,8 % 19,3 % 20,2 %
R 128 A101 82,0 % 82,7% | 825% 18,0 % 17,3 % 17,5 %
R 131 A101 82,8 % 822% | 826% 17,2 % 17,8 % 17,4 %
R 131 A101C+ 82,8 % 822% | 826% 17,2 % 17,8 % 17,4 %
R 131 A102C+ 81,7 % 821% | 81,9% 18,3 % 17,9 % 18,1 %
R 137 A101 81,8 % 848% | 77,6% 18,2 % 15,2 % 22,4 %
R 140 A101N 89,3 % 886% | 87,7% 10,7 % 11,4 % 12,3 %
R 148 A101 81,6 % 821% | 81,9% 18,4 % 17,9 % 18,1 %
R 161 A101 81,1 % 808% | 80,3% 18,9 % 19,2 % 19,7 %
R 162 A101 78,2 % 77.5% | 784% 21,8 % 22,5 % 21,6 %
R 163 A101 82,8 % 832% | 83,0% 17,2 % 16,8 % 17,0 %
R 165 A101 81,4 % 813% | 81,0% 18,6 % 18,7 % 19,0 %
R 170 A101 82,2 % 821% | 825% 17,8 % 17,9 % 17,5 %
R 178 A101 84,5 % 845% | 84,0% 15,5 % 15,5 % 16,0 %
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Obchodni nazev sit'oviny

Obsah popela

Podil organického materialu

R 178 A102C+

795 % 81.8% | 80,7%

20,5 % 18,2 % 19,3 %

R 267 A101 83,6 % 84,2 % 83.9% 16,4 % 15,8 % 16,1 %
R 275 A101 83,3 % 83,9 % 83,0 % 16,7 % 16,1 % 17,0 %
R 326 A101 83,4 % 833% | 832% 16,6 % 16,7 % 16,8 %
R 451 A101 88,5 % 89,7 % 87,6 % 11,6 % 10,3 % 12,4 %
R 585 A101 82,5 % 82,4 % 82,6 % 17,5% 17,6 % 17,4 %

3.1.3 Spalné teplo

Stanoveni spalného tepla bylo zaloZeno na &l. 2.2.3, EAD 040016-00-0404.
Vysledky zkous$ek jsou uvedeny v tabulce &. 3.

Tabulka €. 3.

Obchodni nazev Spalné teplo Qpcs Obchodni nazev Spainé teplo Qpcs
sit'oviny [MJ/kg] sitoviny [MJ/kg]
R 116 A101 6,64 R 161 A101 577

R 117 A101 6,64 R 162 A101 9,58

R 121 A101 5,96 R 163 A101 6,22

R 122 A101 6,67 R 165 A101 6,72

R 123 A101 6,62 R 170 A101 6,23

R 128 A101 6,24 R 178 A101 5,71

R 131 A101 5,80 R 178 A102C+ 6,55

R 131 A101C+ 5,80 R 267 A101 6,02

R 131 A102C+ 5,28 R 275 A101 5,66
R137 A101 6,93 R 326 A101 5,97

R 140 A101N 2,05 R 451 A101 4,17

R 148 A101 6,76 R 585 A101 4,88
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3.2 Bezpeénost a pristupnost pfi uzivani (BWR 4)

Stanoveni velikosti ok, pevnosti vtahu a protaZeni, plo$né hmotnosti a tloustky bylo
zaloZzeno na ¢l. 2.2.4, Cl. 2.2.7, Cl. 2.2.8, Cl. 2.2.9, EAD 040016-00-0404.

Sitka role, viditelné vady: nebylo posouzeno
Vysledky zkousek jsou uvedeny v tabulce &. 4 — tabulce &. 27.

Tabulka & 4-R 116 A101

R 116 A101

Osova vzdalenost

(ve sméru osnovy x ve sméru ttku) 4,8x 5,8 mm

Velikost ok . -
Svétla vzdalenost
. 3,9x4,4 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
" . ve sméru ve sméru
Ve stavu pii dodani osnovy Gtku
- pevnost v tahu 46 N/mm 45 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 3.8% 41 %
Po alkalickém ve sméruy ve sméru
Pevnost v tahu a pomérné protazeni | Kondicionovani OSDOVY utku
(ve sméru osnovy x ve sméru utku) - pevnostviahu 31 N/mm 30 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 2,6% 27%

Pramérnd hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimaln& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pii dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost 2 50 % pevnosti ve stavu pii dodani

Plo&na hmotnost 147 g/m?
Tloustka 0,51 mm
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Tabulka €. 5- R 117 A101

R 117 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru utku) 47x5,8 mm
Svétla vzdalenost
. 4,0 x 4,5 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
. - ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 45 N/mm 47 N/mm
- pomérné protaZeni e 3.7% 4,2 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomérné protazeni | Kondicionovani osnovy Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) - pevnostvtahu 23 Nfmm 28 N/mm
- pomeérné protazeni s 21% 2,4 %

Priméma hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimalné 20 N/mm a nejmeéné
50 % pevnosti ve stavu pii dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plo$na hmotnost 152 g/m?
Tloustka 0,56 mm
Tabulka €. 6 -~ R 121 A101
R 121 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru Utku) 47 x 5,7 mm
Sveétla vzdalenost 4.0x 4.5mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) ’ !
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
o . ve sméru ve sméru
Ve stavu pii dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 48 N/mm 47 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 3,9 % 4,0 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomérné protazeni | Kondicionovani OSNOVy. tku
(ve sméru osnovy x ve sméru tku) | - Pevnostvitahu 31 N/mm 29 N/mm
- pomérné protaZeni = 27 % 2,4 %

Primérna hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimalng& 20 N/mm a hejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovan! a
zbytkova pevnost 2 50 % pevnosti ve stavu pii dodani

Plo$na hmotnost

159 g/m?

Tloustka

0,56 mm
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Tabulka €. 7 - R 122 A101

R 122 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru (tku) 71x7,1 mm
Svétla vzdalenost 6.3 x 5.5 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) ’ !
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
" . ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 39 N/mm 52 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 3.9% 3.8%
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pom&mé protaseni | Kondicionovani OSnovY. Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru tku) | - Pevnostvitahu 24 N/mm 31 N/mm
- pomeérné protazeni 2,4% 2,1 %

Primérna hodnota pevnosti vitahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimalng 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pii dodani

Plogna hmotnost 159 g/m?
Tloustka 0,74 mm
Tabulka €. 8 — R 123 A101
R 123 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru Utku) 7,1%7,8 mm
Svétla vzdalenost
. 6,1 x 5,9 mm
(ve sméru osnovy x ve smeéru ttku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
) ] ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 43 N/mm 53 N/mm
- pomé&rné protaZeni 3,7% 3.9%
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomémé protazeni | Kondicionovani DSAOVY. utku
(ve sméru osnovy x ve sméru Gtku) | - Pevnostvtahu 29 N/mm 36 N/mm
- pomeérné protaZzenl 2,6 % 2,7 %

Primé&ma hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimaing 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost 2 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Piogna hmotnost

155 g/m?

Tloustka

0,66 mm
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Tabulka &. 9 - R 128 A101

R 128 A101
Osova vzdalenost
. ve sméru osnovy X ve sméru Utku) 9,1x9,1 mm
Velikost ok 2
Svétla vzdélenost 8.0x7.1 mm
(ve smeéru osnovy x ve sméru Utku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
" - ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani 0snovy atku
- pevnost v tahu 45 N/'mm 62 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 3,8 % 4,4 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomémé protazeni | kondicionovani LSNOVY Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) - pevnostvtahu 28 N/mm 41 N/mm
- pomérné protazeni e 2,4% 3,0 %

Primérna hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimainé 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pii dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: 2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plo§na hmotnost 158 g/m?
Tloustka 0,57 mm
Tabulka &. 10— R 131 A101
R 131 A101

Osova vzdalenost

Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru Utku) 4,0x 4,6 mm
Svétla vzdalenost 33 x3.7mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Gtku) ’ ’

Sitka role Nebylo posouzeno

Viditelné vady Nebylo posouzeno

' - ve sméru ve sméru

Ve stavu pfi dodani 0SNOVY atku
- pevnost v tahu 48 N/mm 50 N/'mm
- pomérné protaZeni & 3,9 % 4,0 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru

Pevnost v tahu a pomé&rné protazeni | kondicionovani 9SnOvy Utku

(ve sméru osnovy x ve sméru titku) - pevnostv tahuv ) 33 N/mm 38 N/mm
- pomérné protazeni € 2,9 % 3,0 %

Primé&ma hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimaln& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: 2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plosna hmotnost

167 g/m?

Tloustka

0,53 mm
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Tabulka €. 11 — R 131 A101C+

R 131 A101C+

Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru Utku) 4,0x5,0mm
Svétla vzdalenost
X . 3,.2x 3,6 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
- - ve sméru ve sméru
Ve stavu pii dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 49 N/mm 53 N/mm
- pomérné protazeni e 3,9% 4,2%
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomérné protazeni | Kondicionovani O8N0y, utku
(ve sm&ru osnovy x ve sméru tku) - pevnostv tahu 29 N/mm 36 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 25% 2,9 %

Primé&mé hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimaing 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost > 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plo$na hmotnost 165 g/m?
Tloustka 0,50 mm
Tabulka €. 12 -R 131 A102C+
R 131 A102C+ =l
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve smeéru osnovy x ve sméru utku) 40x4,4mm
Sveétla vzdalenost 32 x 3.5mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
o . ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani oshovy atku
- pevnost v tahu 48 N/mm 50 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 3,9 % 3,9%
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomé&mé protazeni | kendicionovani oSOV, utku
(ve sméru osnovy x ve sméru Gtku) | - Pevnostvitahu 29 N/mm 31 N/mm
- pomérné protaZeni & 2,4% 2,4%

Primérna hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimaln& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pii dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pii dodani

Plo§na hmotnost

164 g/m?

Tloustka

0,48 mm
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Tabulka €. 13 -~ R 137 A101

R 137 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve smeéru osnovy x ve sméru Gtku) 6,5x 8,0 mm
Svétla vzdalenost 57x 6.2 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru utku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
ViditeIné vady Nebylo posouzeno
. , ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy e
- pevnost v tahu 44 N/mm 62 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 3,8% 4,3 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pom&mé protazeni | kondicionovani OSTOvY dtku
(ve sméru osnovy x ve sméru ttku) - pevnostvitahu 30 N/mm 42 N/mm
- pomérné protaZeni € 2,5% 2,8%

Primérna

hodnota pevnosti

v tahu

po alkalickém

kondicionovani musf byt minimaing& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pii dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost 2 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plo&na hmotnost 172 g/m?
Tloustka 0,67 mm
Tabulka €. 14 — R 140 A101N
R 140 A101N

Osové vzdalenost

Velikost ok (ve sméru osnovy X ve sméru Gtku) 4,0x 4,8 mm
Svétla vzdalenost

. 3,2x 3,5mm

(ve sméru osnovy x ve sméru Utku)

Sitka role Nebylo posouzeno

Viditelné vady Nebylo posouzeno

" L ve sméru ve sméru

Ve stavu pfi dodani osnovy Gtku
- pevnost v tahu 52 N/mm 54 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 4,2 % 41 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru

Pevnost v tahu a pomérné protazeni | Kondicionovani 9snovy utku

(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) - pevnostviahu 32 N/mm 39 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 2,7 % 2,8 %

Prtmé&ma hodnota pevnosti

v tahu

po alkalickém

kondicionovani musi byt minimaing& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: 2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost 2 50 % pevnosti ve stavu pii dodani

Plo$na hmotnost

162 g/m?

Tloustka

0,53 mm
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Tabulka €. 15 - R 148 A101

R 148 A101
Osova yzdélenost L 9,0 x 9,0 mm
Velikost ok ve sméru oshovy X ve sméru Gtku)
Svétla vzdalenost 8.2x 7.0 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
- ve sméru ve sméru
Ve stavu pii dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 42 N/mm 66 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 3,6 % 4,0 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pom&mé protazeni | Kondicionovani OSNOVY. utku
(ve sméru osnovy x ve sméru (tku) - pevnostvtahu 30 N/mm 39 N/mm
- pomérné protazeni £ 2,6 % 2,2%

Primérnd hodnota pevnosti

v tahu

po alkalickém

kondicionovani musi byt minimaing 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkovéa pevnost):
splnéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkovéa pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plo&na hmotnost 182 g/m?
Tloustka 0,83 mm
Tabulka &. 16 = R 161 A101
R 161 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru Utku) 8,3x8,4mm
Svétla vzdalenost 7.3 x 6.3 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
) ! ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 44 N/mm 75 N/mm
- pomérné protaZeni € 38% 4,0 %
Po alkalickém ve sméru ve smeéru
Pevnost v tahu a pomérné protazeni | Kondicionovani 9SMOVY Utku
(ve sméru osnovy X ve sméru titku) - pevnostviahu 25 N/mm 46 N/mm
- pomérné protazeni & 21 % 2,4 %

Primé&rma hodnota pevnosti

v tahu

po alkalickém

kondicionovani musi byt minimaln& 20 N/mm a nejmén&
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: 2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pii dodani

Plosna hmotnost 203 g/m?
Tloustka 0,66 mm
TZUS 060-047920 ETA 13/0392 of 18/02/2019 — page 13 of 22
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Tabulka €. 17 —= R 162 A101

R 162 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve smé&ru osnovy X ve sméru Utku) 8,3x9,1 mm
Svétla vzdalenost 72x74 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru ttku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
- - ve sméru ve sméru
Ve stavu pii dodani — itku
- pevnost v fahu 52 N/mm 66 N/mm
- pomérné protazZeni e 4,0 % 3,7%
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomémé protazeni | Kondicionovani OSnovy Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru utku) | - Pevnostvtahu 37 N/mm 46 N'mm
- pomérné protazeni ¢ 29% 2,4 %

Primé&rna hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimain& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: 2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkovéa pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plosna hmotnost 206 g/m?
Tloustka 0,79 mm
Tabulka €. 18 = R 163 A101
R 163 A101
Osova yzdélenost . 6,2 X 6,4 mm
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru utku)
Svétla vzdalenost
M . 5,1 x4,9 mm
(ve smeéru osnovy x ve sméru utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
- . ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 56 N/mm 64 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 4,2 % 4,3 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomémé protazeni | Kondicionovani OsTiovy Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru Gtku) - pevnost v tahu 33 N/mm 36 N/mm
- pomérné protaZeni 2,3% 24%

Primé&rna hodnota pevnosti vtahu po alkalickem
kondicionovani musi byt minimainé 20 N/mm a nejména
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: 2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plo$na hmotnost

202 g/m?

Tloustka

0,76 mm
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Tabulka €. 19 - R 165 A101

R 165 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru utku) 5,0x5,1 mm
Svétla vzdalenost
M . 4,7 x 4,2 mm
(ve sméru osnovy X ve sméru Utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
" . ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy dtku
- pevnost v tahu 47 N/mm 71 N/mm
- pomérné protazZeni £ 4,0 % 4,2 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomé&rné protazeni | kondicionovani OSTIOvY. Utku
(ve smé&ru osnovy x ve sméru ttku) - pevnostvtahu 29 N/mm 46 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 2,7% 2,6 %

Primérnd hodnota pevnosti

viahu po alkalickém

kondicionovani musi byt minimaln& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plogna hmotnost 206 g/m?
Tloustka 0,68 mm
Tabulka €. 20 - R 170 A101
R 170 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru Utku) 50x5,9 mm
Svétla vzdalenost
. 4,3 x 3,9 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
" . ve sméru ve sméru
Ve stavu piii dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 40 N/mm 97 N/mm
- pomérné protaZeni e 3.9% 4,5 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomérné protazeni | kondicionovani S [ utku
(ve sméru osnovy x ve sméru ttku) - pevnost v tahu 21 N'mm 58 N/mm
- pomeérne protaZeni ¢ 21 % 2,5%

Primérna hodnota pevnosti

v tahu

po alkalickém

kondicionovani musi byt minimaing 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pii dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plogna hmotnost 217 g/m?
Tloustka 0,65 mm
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Tabulka €. 21 -R 178 A101

R 178 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok ve smeru osnovy x ve sméru ttku) 83x10,4mm
Svétla vzdalenost
R 7,1x 7,8 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
" , ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 61 N/mm 56 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 41 % 3,8%
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pom&mé protazeni | kondicionovani gsnovy Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru atkuy | - Pevmostvitahu 41 N/mm 38 N/mm
- pomeérné protaZeni ¢ 2,7% 24%
Primérna hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimaing 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: 2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani
Plodna hmotnost 221 g/m?
Tloustka 0,93 mm
Tabulka ¢. 22 -R 178 A102C+
R 178 A102C+
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru ttku) 8,3x 10,0 mm
Sveétla vzdalenost
N 7,0x 7,7 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru (tku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
u . ve sméru ve sméruy
Ve stavu pfi dodani oshovy Gtku
- pevnost v tahu 67 N/mm 65 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 4,1 % 4,2 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomérné protazenj | kondicionovani oSnovy Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru Gtku) | - Pevnostvitahu 38 N/mm 44 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 2,7 % 3,0 %

Primérna hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimalné 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pii dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost 2 50 % pevnosti ve stavu pii dodani

Plogna hmotnost 232 g/m?
Tloustka 1,00 mm
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Tabulka €. 23 - R 267 A101

R 267 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok* (ve sméru osnovy X ve sméru Gtku) 13,0 x10,0 mm
Svétla vzdalenost 75x 6.5 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
. . ve sméru ve sméruy
Ve stavu pfi dodani osnovy Gtku
- pevnost v tahu 52 N/mm 153 N/mm
- pomérné protazeni 38% 4,5 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomé&mé protazeni | kondicionovani osnovy Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru Gtku) - pevnostvtahu 34 N/mm 115 N/mm
- pomérné protaZzen| ¢ 2,6 % 3,5%

Primé&rna hodnota

pevnosti v tahu

po alkalickém

kondicionovani musi byt minimalné 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodanl (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
Zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pii dodani

Plo$na hmotnost

323 g/m?

Tloustka

mesh
opening

L[] |
L=l =
-

average
mesh size

*Obr. €. 1: Délka ve sméru osvovy, Sitka 50 mm — v §ifce 50 mm je 12 vlaken osnovy
usporadanych do skupin po 3 vidknech
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Tabulka €. 24 - R 275 A101

R 275 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok* (ve sméru oshovy x ve sméru utku) 10,0 x 8,0 mm
Svétla vzdalenost 5.7 x 5.5 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
. . ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 90 N/mm 105 N/mm
- pomérné protaZeni 45 % 4,5 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomérné protazen | kondicionovani osnovy utku
(ve smé&ru osnovy x ve sméru utku) - pevnostvitahu 56 N/mm 75 N/mm
- pomérné protaZeni £ 28 % 2,9 %

Primérna hodnota pevnosti

v tahu

po alkalickém

kondicionovani musi byt minimain& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pii dodani (zbytkova pevnost):
splnéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost 2 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani

Plo$na hmotnost

336 g/m?

Tloustka

0,88 mm
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* Obr. €. 2: Délka ve sméru osvovy, Sitka 50 mm — v §ifce 50 mm je 15 vidken osnovy
uspofadanych do skupin po 3 vlaknech
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Tabulka €. 25 — R 326 A101

R 326 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy x ve sméru (tku) 5,0 x 5,9 mm
Svétla vzdalenost
. 3,8x 4,0 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru Utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
ViditeIné vady Nebylo posouzeno
= . ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani 0SnowY dtku
- pevnost v tahu 81 N/'mm 125 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 4,7 % 44 %
Po alkalickém ve sméry ve sméru
Pevnost v tahu a pomérné protazeni | kondicionovani osnovy Utku
(ve sméru osnovy x ve sméru ttku) - pevnostvitahu 44 N/mm 80 N/mm
- pomérné protaZeni ¢ 3.2% 2,7 %
Priméma hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimaln& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodanl (zbytkova pevnost):
spinéno: = 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pfi dodani
Plodnd hmotnost 410 g/m?
Tloustka 0,96 mm
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Tabulka €. 26 — R 451 A101

R 451 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok* (ve sméru osnovy x ve sméru Utku) 10,0 x 8,4 mm
Svétla vzdalenost
. 5,2 x 4,7 mm
(ve sméru osnovy X ve sméru Utku)
Sitka role Nebylo posouzeno
Viditelné vady Nebylo posouzeno
= . ve sméru ve sméru
Ve stavu pii dodani osnovy atku
- pevnost v tahu 111 N/mm 194 N/mm
- pomérné protazeni ¢ 4,6 % 4,1 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pom&mé protazenj | Kondicionovani osnovy Utku
(ve smé&ru osnovy x ve sméru Gtku) - pevnostvtahu 64 N/mm 157 N/mm
- pomérné protaZzeni g 29 % 3,5%
Primé&ma hodnota pevnosti vtahu po alkalickém
kondicionovani musi byt minimaln& 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: =2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkové pevnost = 50 % pevnosti ve stavu pii dodani
Plodna hmotnost 533 g/m?
Tloustka 1,14 mm
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* Obr. €. 3: Délka ve sméru osvovy, Sitka 50 mm — v §ifce 50 mm je 15 vlaken oshovy
usporadanych do skupin po 3 viaknech

TZUS 060-047920 ETA 13/0392 of 18/02/2019 - page 20 of 22
Cesky preklad, origina! v anglickém jazyce



Tabulka ¢. 27 — R 585 A101

R 585 A101
Osova vzdalenost
Velikost ok (ve sméru osnovy X ve sméru Gtku) 8,3x 9,2 mm
Svétla vzdalenost 5.0 x 4.7 mm
(ve sméru osnovy x ve sméru ttku) ’ ’
Sitka role Nebylo posouzeno
ViditeIné vady Nebylo posouzeno
u . ve sméru ve sméru
Ve stavu pfi dodani osnovy dtku
- pevnost v tahu 235 N/mm 195 N/mm
- pomérné protazeni g 5,0 % 4,5 %
Po alkalickém ve sméru ve sméru
Pevnost v tahu a pomé&rné protazeni | Kondicionovani Osnovy utku
(ve Sméru osnovy X ve sméru Gtku) | - Pevnostvitahu 145 N/mm 150 N/mm
- pomeérné protaZeni 3.0% 3,3 %

Priméma hodnota pevnosti

vtahu po alkalickém

kondicionovani musi byt minimélné 20 N/mm a nejméné
50 % pevnosti ve stavu pfi dodani (zbytkova pevnost):
spinéno: 2 20 N/mm po alkalickém kondicionovani a
zbytkova pevnost > 50 % pevnosti ve stavu pFi dodani

Plo§na hmotnost

654 g/m?

Tloustka

1,08 mm
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4. Pouzity systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti, s odkazem na
jeho pravni zaklad

V souladu s rozhodnutim Evropské komise 97/556/ES, plati systém posuzovani a ov&fovani
stalosti vlastnosti 2+ (dale popsany v Pfiloze Nafizeni (EU) & 305/2011 ve znéni
pozdé&jSich predpist).

5. Technické podrobnosti nezbytné pro provadéni systému posuzovani a
ovéfovani stalosti viastnosti podie pfislusného EAD

Kontrolni plan pro vyrobce (fizeni vyroby) je uveden v &l 3.2, EAD 040016-00-0404
Sklenéna sitovina pro vyztuZ omitkovin na bazi cementu.
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